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Abbildungen 

Kurzbeschreibung

Art. 
EAN

Slotblech 2 x COM Port
mit 2 mm Pinabstand

Das Slotblech von Delock dient zum 
Einbau in einen Standard PCI Slot 
Ihres PC’s und ermöglicht die Nutzung 
von zwei internen Com-Ports um 
diese nach außen zu führen und somit 
2 externe serielle Geräte anschließen 
zu können.  D ieses S lo tb lech is t 
kompatibel zu MSI- und einigen VIA 
Mainboards, die über einen internen 
C o m p o r t - P i n h e a d e r  m i t  2  m m 
Pinabstand verfügen. Der normale 
Pinabstand von 2.54 mm ist hier nicht 
kompatibel.

• Anschlüsse:  2 x COM 2.0 mm intern
                       2 x Seriell DB9 extern
• Mit Slotblech für Einbau in PCI Slot
• Für MSI / diverse VIA und andere Mainboards mit 2.0 mm 
  COM Port Pfostenstecker
• Kabellänge: 30cm

Systemvoraussetzung
• PC mit einem freien PCI Slot
• Zwei freie COM Ports intern mit einem 2.0 mm Pinabstand

Packungsinhalt
• Slotblech 2x COM Port

Verpackung 
• Delock poly bag
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