De LOCK

E DATENBLATT we move the woerld

Delock HDMI Stereo / 5.1 Kanal Audio Extractor

Kurzbeschreibung

Nutzen Sie diesen Adapter, um aus einer HDMI
Ubertragung das Audiosignal auszukoppeln. Wihrend das
Bildsignal auf einem TV oder Monitor dargestellt wird,
kann das Audiosignal digital (S/PDIF) und analog (Stereo)
an andere Gerdte wie z. B. Kopfhorer oder Surround
Receiver ausgegeben werden.

Technische Daten Artikel-Nr. 62492
¢ Anschliisse:
2 x HDMI-A Buchse (Ein- und Ausgang) M
1 x Klinke Buchse 3,5 mm (Stereo Audio) Multimedia
1 x TOSLINK (S/PDIF)
1 x Cinch (S/PDIF) EAN 4043619624928

1 x DC Stromanschluss 5 V

* Umschaltbar zwischen Stereo und 5.1 Kanal

» Kompatibel mit HDMI 1080p, 3D und HDCP

* Videobandbreite bis 225 MHz /2,25 Gb/s pro Kanal,
6,75 Gb/s maximal

* Unterstiitzt alle gédngigen 2.0 und 5.1 Audioformate
(LPCM, DTS Digital, Dolby Digital, 32-192 kHz)

* Robustes Metallgehiduse

Ursprungsland China

¢ Leistungsaufnahme: max. 2,5 W
e Maf3e (LxBxH): 70 x 60 x 20 mm

Netzteilspezifikation

* Steckernetzteil
¢ Eingang: AC 100 ~240V /50 ~60Hz/0,5 A
* Ausgang: 5V /2 A
e Masse aullen, Plus innen
* Maf3e:
innen ¢ ca. 2,1 mm
aullen: ¢ ca. 5,5 mm
Lénge: ca. 9 mm
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Packungsinhalt

* HDMI Audio Extractor
* Befestigungswinkel und Schrauben
* Netzteil 5 V

Verpackung

* Box
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