
Innovating the Audio/Video Experience

•

Garantie: Lebenslang

•

•

•

•

Drehen: 90 °

VESA-Befestigungslöcher: 75x75mm bis zu 800x450mm

Min. Wandabstand (mm): 87 mm

Der Halter Vogel’s Motion EFW 8325 eignet sich für Flachbildschirme von 32 bis 50 Zoll. Er hat einen maximalen Drehbereich von 90 Grad (45 Grad in beide
Richtungen) und verfügt über das patentierte Cable Inlay System (CIS®) zum Verbergen aller Kabel.

•

EFW 8325

Max. Gewicht: 45 kg / 99 lbs

Wandhalter Motion L für LCD/Plasmabildschirme

Bildschirmgröße (Min. - Max.): 32 – 50 " / 81 – 127 cm
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Zusätzlich - Smart Movement Mechanism (SMM®)
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•

Autolock®

•

Cable Inlay System (CIS®) - alle Kabel außer Sicht.

•
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VESA Befestigungslöcher: 75 x 75 mm bis 800 x 450 mm.

Zusätzlich - Screen Protection System (SPS®)
•

EAN-Code: 8712285315541

Gewicht: 6 kg / 13 lbs

•

•

Verpackungsgröße: 342x942x105 mm

Motion - 90º-Drehweite.

EFW 8325

Logistische Informationen

Integrierte Wasserwaage

•

Merkmale

•

Wandhalter Motion L für
LCD/Plasmabildschirme

Wenn Sie das volle Heimkinoerlebnis wollen, sollten Sie direkt vor dem Fernseher sitzen, statt ihn aus einem Winkel zu betrachten. Mit der Serie Vogel’s 8000
Motion lässt sich Ihr Fernseher für beste Sicht bewegen. Sie können ihn um 45° in beide Richtungen drehen, damit Sie immer beste Sicht haben. Dank dem
patentierten Smart Movement Mechanism (SMM®) bewegen Sie auch den größten Flachbildschirm durch Antippen mit der Fingerspitze.

Die Installation ist ganz einfach. Sogar eine Wasserwaage befindet sich im Halter, damit er wirklich absolut gerade hängt. Das clevere AutoLock® hält Ihren
Bildschirm sicher in Position – über die Sicherheit Ihres wertvollen Fernsehers können Sie also unbesorgt sein.

Realisieren Sie Ihre eigene Multimediazentrale durch Kombination mit dem Säulensystem aus der Serie 8000 und Audio/DVD-Multihaltern.
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