
LCD/PLASMA LÖSUNGEN
LCD DECKENHALTER

PFC 915
Zum LCD-Deckenhalter PFA 915 gehört eine Montagekonsole 
für Dachschrägen, ein von 46 bis 74 cm einstellbares 
Verlängerungsrohr, eine LCD-Dreh- und Neigungseinheit sowie 
ein VESA MIS-D-Adapter (100x100 mm).

Das Komplettset PFC 915 ist für die Deckenmontage in Standardsituationen erhältlich. Dieser Halter ist 
höhenverstellbar (46-74 cm). 
In Kombination mit dem optionalen LCD-Adapter FAU-D ist die Anordnung Rücken an Rücken möglich. Durch 
Ergänzung mit dem optionalen LCD-Adapter FAU-E lässt sich „Sky Mounting“ realisieren. In diesem Fall wird 
der mitgelieferte FAU-D nicht verwendet. 
„Sky Mounting“ ist ein neues, von Vogel’s entwickeltes Anbringungskonzept. Für Situationen, in denen die 
Betrachter gerade nach oben blicken (in Richtung Himmel/Decke), lässt sich das Display parallel zur Decke 
anbringen. Diese Option ist sehr nützlich für Zahnarztpraxen oder ähnliche Einsatzfälle im medizinischen 
Bereich.

•  Cable Inlay System CIS®  
•  Montage eines zweiten Displays mit optionalem Adapter FAU-D  
•  Montagekonsole für Dachschrägen 

12” - 23” 30 - 58 cm MAX. 12 kg 27 lbs

mm/inch

version 20080911

•  Spezielle diebstahlsichere Schrauben 
•  Drehen, Neigen 
•  Universeller VESA MIS-D-Adapter (100x100 mm) 
•  Einstellbare Höhe, 457-740 mm 


