
256011 Hobbes SMARTFinder - Kabelfehler Lokalisierer 

 
Der Hobbes SMARTFinder ist ein handlicher TDR (Time Domain 

Reflector) Fehlerlokalisierer mit Tongenerator Funktion. Das Gerät 

kann ein bestimmtes Kabelpaar schnell identifizieren. Durch die 

einfache Menüführung im LED-Display des SMARTFinders ist das 

Testergebnis leicht abzulesen und zu interpretieren. Neben offenen 

Kabeln können auch Kurzschlüsse und die Distanz zum Kurzschluss 

festgestellt werden. Wenn das Gerät z.B. auf einer Baustelle an einem 

unbekannten Adernpaar angeschlossen wird und an diesem eine 

Spannung bis zu 250V RMS-Leistung anliegt, löst das Gerät sofort 

Alarm aus. Die Tongenerator Funktion des SMARTFinder kann mit Hilfe 

des Hobbes Probe (Kabelidentifizierer) genutzt werden, um die 

unsichtbar verlegten Kabel auszuspüren. Mit der Prüfspitze des 

Hobbes Probe können am Kabelende die Adern festgestellt werden, an 

welchen das eingespeiste Tonsignal ankommt. Der Hobbes 

SMARTFinder ermöglicht es somit Elektrikern und Technikern 

Kabelfehler aufzuspüren, zu lokalisieren und zu beheben, ohne 

aufwändige und kostspielige Neuinstallationen durchführen zu 

müssen.  

 
 
Funktionen 
 
• Anzeige der Distanz zum Kabelfehler mit Hilfe der TDR Technik 

• Analoger Tongenerator nutzbar in Verbindung mit dem Hobbes Probe (Kabelidentifizierer) 

• Gerät misst die Distanz zur offenen oder fehlerhaften Stelle von einem Kabelende aus 

• Erkennung von anliegender Spannung bis 250V RMS-Leistung 

• Einfache Menüführung und Sekundenschnelle Fehlerdiagnose 

 
 
 
Spezifikationen 
 

Eingangsschutz Bis 250V RMS-Leistung, kontinuierlich oder intermetierend 

Impedanzbereich  
Automatischer Ausgleich innerhalb von 25 bis 330ohm. Kabel mit einer 
Impedanz außerhalb dieses Bereichs können zu ungenauen oder 
falschen Messwerten führen 

Maximale Kabellänge  
Im Display erscheint “-LL-“wenn das Kabel zu lang für eine genaue 
Längenmessung ist. 

Maximal testbare Kabellänge 900m  (2700 Fuß) 

Minimale Kabellänge Keine Mindestlänge erforderlich 

Genauigkeit   
Abweichung 1m auf 100m, 1-3m auf 300m, 3% bei Kabellänge über 
300m 

Wechselstromerkennung  Wechselstrom > 5 bis 15 Volt RMS-Leistung löst Spannungsalarm aus 

Dauer der Messung 
 

In Abhängigkeit von der Kabelgröße und Länge dauert eine Messung 
ca. 2-4  
Sekunden. 

Toneinspeisung analog  Etwa 1 kHz bei einer Amplitude von 80% der Batteriespannung. 

Betriebstemperatur 0° bis 55°C 

Lagertemperatur 0° bis 70°C 

Stromversorgung 4 AAA Batterien (nicht im Lieferumfang) 

Abmessungen 120 x 78 x 30mm (L x B x H)   

 
 
 
Bestellinformation 
 
256011  Hobbes SMARTFinder, Kabelfehler Lokalisierer 

256011PK  Hobbes SMARTFinder Set mit analogem Hobbes Probe mit Geräuschfilter 


