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Der Hobbes FIBERID ist ein leichtes, robustes, einfach zu bedienendes Installations-und 
Wartungs-Instrument für die schnelle, genaue Identifikation und zum Testen der 
Signalrichtung und Geschwindigkeit von optischen Signalen in Lichtwellenleitern, ohne 
hierfür das Faseroptische-Kabel aus dem laufenden Betrieb nehmen zu müssen.  
 
Der Hobbes FIBERID bietet Funktionen zur Erkennung und Identifizierung der 
Signalrichtung und Signalleistung in der aktiven LWL Faser mit einer Empfindlichkeit 
von -40dBm bei 1550nm. Mittels der patentierten Lichtklammer und einer sicheren und 
zuverlässigen Makro-Biege-Technik wird vermieden, dass die Signalleistung vermindert 
oder unterbrochen wird. Ferner werden hierdurch Schäden durch Überbiegung der LWL 
Faser vermieden.  
 
Während der Installation, Wartung oder Überprüfung von LWL Faser-Systemen, ist es 
oft erforderlich, eine bestimmte LWL Faser aus einem Bündel ohne Unterbrechung des 
Onlinebetriebes zu isolieren und zu testen. Hierzu ist der FIBERID das ideale 
Instrument. Nach dem Einspannen eines LWL Kabels  in die Kabelführung des FIBERID, 
wird das Gerät das Messergebnis im Display anzeigen. Wenn kein LWL Signal oder die 
Signal Richtung erkannt werden, besteht die Möglichkeit, den FIBERID in Verbindung 
mit der Hobbes OPTISource auch zur Kabelsuche einzusetzen. Die Hobbes OPTISource 
kann ein optisches Tonsignal mit 270Hz, 1KHz, 2KHz modulieren welches vom FIBERID 
erkannt und im Display des FIBERID als relative Signalleistung angezeigt wird. 
 
Der FIBERID ist einfach und zuverlässig mit einer Hand zu bedienen. Durch seine 
Funktionalität stellt das Gerät für den LWL Techniker eine große Arbeitserleichterung 
dar. 

 
 
Funktionen 

 
� Handlich, leicht, ergonomisch, Batterie betrieben 
� Hoch effizientes LWL Testinstrument zum live und dunkel LWL test  
� LWL Kabeltypen: 8~10um_250um_900um_2mm_3mm 
� Modulierte Tonerkennung bei 270Hz_1KHz_2KHz,  unter gleichzeitiger Anwendung 

mit der Hobbes OPTISource bei der LWL Kabelsuche 
� Bidirektionale Signal Erkennung 
� Dauerhafte Anzeige der LWL Signalstärke im Display 
� Mit LCD Display 
� Batterieschwäche Anzeige 

 
 
Spezifikationen 

 
Wellenbereiche: 800_1700nm 
LWL Kabeltypen: 8~10um_250um_900um_2mm_3mm 
Display Typ: LCD 
Optische Tonerkennung: 270Hz_1KHz_2KHz 
Leistungsspektrum: +20 bis –40 dBm (bei 1550nm) 
Wiederholgenauigkeit der Signalmessung:  +1dB 
Einfügedämpfung: < 1dB @ 1310nm_ < 2.5dB @ 1550nm 
Signal Maßeinheit: dBm, dB 
Stromversorgung: 9V Blockbatterie (nicht im Lieferumfang) 
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