
Serpa
Kabelbrücke
B25

Einfach
und schnell
von oben
zu bestücken!

Neu



Qualität von Serpa
durch nachleuchtende Signalstreifen
ideal im Hellen und im Dunkeln
liegt fugenlos, rutschfest und absolut
trittsicher
keine zusätzliche Befestigung am
Boden durch hohes Eigengewicht
der Kabelbrücke
keine Spezialwerkzeuge notwendig
elektrisch isolierend, keine Erdung
nötig

Idealer Einsatz
bei Veranstaltungen,
Ausstellungen und Messen
im Verkaufsbereich
in Konferenz- und Seminarräumen
im Büro
in Labors

Liegt sicher ohne Fixierung
auf Asphalt
auf Beton
auf Fliesen
auf Marmor
auf Parkett
auf Linoleum
auf Teppich und Teppichböden

Geprüfte Sicherheit
Serpa Kabelbrücken sind halogen-
frei flammgeschützt, entsprechen
den Anforderungen DIN EN 50085
und sind auf Sicherheit geprüft.
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Serpa
eine Marke der
H. Hiendl GmbH&Co. KG
94327 Bogen

Beachten Sie
unser komplettes
Sortiment:
www.serpa.de

Bodenteil ausrollen
und Kabel einlegen,
Boden und Deckel
mit Klettverschluß
fest verbinden –
fertig!

Technische Angaben
Länge
300 cm
Farbe Bodenteil
hellgrau
Farbe Deckel
dunkelgrau, rot oder gelb
Gewicht
ca. 3,5 kg/lfm
Fassungsvermögen
insgesamt 6 Kabel, mit
folgenden Querschnitten:
2 x Ø 18 mm
(z. B. Wasserschlauch,
Druckluftschlauch)
2 x Ø 14 mm
(z. B. Kraftstromkabel)
2 x Ø 10 mm
(z. B. Stromkabel,
Netzwerkkabel)

Verpackungseinheit
1 x Bodenteil
1 x Deckel
gerollt im Karton

25 cm


