
Stromversorgung über den Systemanschluss,  •
kein separates Netzteil erforderlich 
Automatische Erkennung der Anschlussart •
Alphanumerisches LC-Display •
Programmierbare Tasten für Belegt-,  •
Zielwahl-, und Anlagenfunktionen
Zugriff auf das Anlagentelefonbuch •
Stromsparfunktion •

COMfortel® 1100

COMfortel® 
1100
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Bitte beachten Sie:
Der hier beschriebene Funktionsumfang ist unter Umständen nur bei fachgerechter Installation und Einrichtung des gesamten Telefon-
systems und des eventuell damit verbundenen PCs vollständig nutzbar. Wir empfehlen dazu vorab beim Fachhändler Informationen 
einzuholen. Für einige Funktionen ist die Freischaltung entsprechender Dienste für die Telefonanlage beim Netzbetreiber erforderlich. In 
Kombination mit Tk-Anlagen anderer Hersteller können Inkompabilitäten auftreten, die die Nutzung von Leistungsmerkmalen beinfl ussen. 
Die genannten Leistungsmerkmale beziehen sich auf Produkte für den deutschen Markt. Exportvarianten können davon abweichen.

Unterstützte Telefonanlagen
COMpact 2204/2206/4410 USB• 
COMpact 5010/5020 VoIP• 
COMmander Basic.2 / Basic.2 19“• 
COMmander Business / Business 19“• 

Anschlussmöglichkeiten
1 S• 0- oder UP0-Port zur Telefonanlage 
(Westernbuchse)
Automatische Erkennung der Anschlussart• 
Stromversorgung über den Systemanschluss • 
(S0-/UP0-Port), kein Netzteil erforderlich

Display
1-zeiliges LC-Display mit • 
16 alphanumerischen Zeichen
Rufnummern- und Namensanzeige (CLIP/CNIP)• 
Uhrzeit-, Datum-, Gebühren- und • 
Einheitenanzeige 
Anzeige von Anlagenfunktionen und • 
-einstellungen
Menüsprache einstellbar: Deutsch, Englisch, • 
Französisch, Italienisch, Spanisch, Griechisch, 
Dänisch, Niederländisch, Schwedisch

Telefonbuch und Rufl isten
Zugriff auf das zentrale Anlagentelefonbuch• 
Namenssuche im zentralen Telefonbuch der • 
Telefonanlage 
30 Kurzwahlziele als Zielwahltasten • 
programmierbar1

Rufnummern- und Namensanzeige (CLIP/CNIP) • 
aus dem zentralen Telefonbuch der 
Telefonanlage
Liste der letzten 10 unbeantworteten Anrufe • 
mit Rufnummer, Name, Datum und Uhrzeit
Zentrale Anruferliste für Gruppen• 2

Liste der letzten 10 geführten Gespräche mit • 
Rufnummer, Name, Datum und Uhrzeit
Wahlwiederholung der letzten 10 gewählten • 
Rufnummern

Sicherheitsfunktionen
Telefonschloss, Notrufe weiterhin möglich• 
Einrichtsperre mit Passwortschutz• 
Sperren einzelner Telefonfunktionen möglich• 

Gebührenmanagement
Kostenerfassung aller Gespräche• 
Tarifeinheiten einstellbar • 

System- und Komfortmerkmale
Alle ISDN-Leistungsmerkmale der Telefonanlage • 
werden unterstützt
Stromsparfunktion, aktivierbar automatisch • 
nach Zeit, auf Tastendruck oder konfi gurations-
abhängig
Zielwahltasten und Belegtlampenfeld• 1

Linientasten mit Zustandsanzeige der Ämter• 1

Gezielte Belegung von MSNs/DDIs• 1

Provideranzeige (mit Soft-LCR easy und • 
Soft-LCR 4 in der Telefonanlage)2

Steuerungstasten mit Zustandsanzeige für • 
Anlagenfunktionen1

Gruppen- und Teamfunktion, Login-Taste für • 
Gruppen- bzw. Teamzugehörigkeit1

Makrofunktion• 1, komplexe Funktionsabläufe 
auf einen Tastendruck
Rückfrage/Vermitteln auch direkt über • 
die Zielwahltasten1

Anrufschutz (Ruhe vor dem Telefon)• 
Weitergabe von Rufen ohne vorherige • 
Annahme (Call Defl ection)2

Tonwahl während des Gesprächs• 
Wahlvorbereitung/Wahlkorrektur• 
8 Klingeltöne, über mitgelieferte PC-Software • 
COMfortel Melody individuelle Melodien ladbar
Erweiterte Rufunterscheidung, z. B. • 
eigene Amtrufnummer oder Gruppe
Automatisches Freisprechen bei internen • 
Gesprächen programmierbar (InterCom)
Durchsage an die Systemtelefone (InterCom)• 
Lauthören / Freisprechen• 
Einstellbare Lautstärke für Klingeltöne, • 
Handapparat (Hörer) und Freisprechen
Mikrofonstummschaltung• 

Installation und Wartung
Automatische S• 0-/UP0-Anschlusserkennung
Komfortable Konfi guration mit der Software • 
COMfortel Set
Umfang des Menüs einstellbar• 
Konfi guration über die Schnittstellen der • 
Telefonanlage (Windows, Mac OS X und Linux)
Fernprogrammieren über Amt (Passwortschutz)• 
Manuelles oder zeitgesteuertes Software-Up-• 
date über ISDN, mit Kopierfunktion auf weitere 
angeschlossene COMfortel 1100 und 1500

1 Belegtlampen-, Linien-, Zielwahl- und Funktionssteuerungstasten 
sind Merkmale der programmierbaren Funktionstasten. 
Das COMfortel 1100 verfügt über 15 Tasten mit 2 möglichen 
Funktionen je Taste (2 Ebenen).

2 Mit COMpact 5010/5020 VoIP, COMmander Basic.2 
und COMmander Business.

Technische Daten
Betriebsspannung: über den internen S0- oder 
UP0-Port der Telefonanlage
Leistungsaufnahme: min. 0,5 W, max. 2 W
Systemanschluss: interner S0- oder UP0-Port der 
Telefonanlage
Anzeigen: LCD, 1-zeilig mit 16 Zeichen, 18 LEDs 
(teilweise mehrfarbig)
Bedienelemente: Wähltastatur mit Vanity-Code, 
17 Funktionstasten,15 programmierbare 
Funktionstasten (2 Ebenen)
Telefonhörer: Elektret-Mikrofon, dynamische 
Hörkapsel, hörgerätekompatibel
Lautsprecher: 8 Ohm, Ø 66 mm
Gabelumschalter: magnetischer Schaltkontakt
Gehäuse: Kunststoff
Farbe: schwarz
Gewicht: ca. 920 g
Abmessungen (B x H x T): 
261 mm x 89 mm x 216 mm
Sicherheit: CE

Lieferumfang
1 Grundgerät COMfortel 1100
1 Handapparat (Hörer)
1 Handapparat-Anschlusskabel
1 ISDN-Anschlusskabel RJ-45/RJ-45 (ca. 3 m lang)
1 Inbetriebnahmeanleitung
1 Softwarepaket

- Einrichtungsprogramm und Tools 
für Windows 2000/XP/Vista*

- Bedienhandbuch (PDF-Dokument)
* auch Mac OS X und Linux (über V.24, USB

oder Ethernet der Telefonanlage)

Ihr Fachhändler

Das ISDN-Systemtelefon COMfortel ® 1100 – kleiner Preis, starke Leistung!

Sie sind auf der Suche nach günstigen Telefonen für Ihre Auerswald-Tk-Anlage, wollen 
aber den Komfort eines Systemtelefons nicht missen? Dann ist das digitale Systemtelefon 
COMfortel 1100 die richtige Entscheidung. Es eignet sich hervorragend für Hotels, Werk-
stätten oder Praxen – überall dort, wo Kommunikation ein wichtiges Instrument zum 
Erfolg Ihres Unternehmens ist. Freisprechen, der Zugriff auf das zentrale Telefonbuch 
der Tk-Anlage und eine einfache Notizfunktion während eines Gespräches 
lassen kaum Wünsche offen. Nahezu alle Anlagenfunktionen 
werden bequem per Tastendruck ausgeführt und über 
Status-LEDs signalisiert. Das ansprechende Design kann 
ebenso überzeugen wie die intuitive Menüführung. 
Einzigartig von Auerswald: die automatische Erkennung der 
Anschlussart, mit der das COMfortel 1100 ohne Umbau an einem 
S0- oder UP0-Port der Telefonanlage betrieben werden kann.


