COMfortel®° 500

»€ R
s gah\A

1

e Professionelles Design

e Rufnummern- und Namensanzeige
(CLIP und CNIP)

e Telefonbuch fiir 99 Rufnummern

e Kurzwahlspeicher fiir 10 Rufnummern

e 15 Zielwahltasten

e Netzteil oder Batterien nicht erforderlich

e Betrieb am 6ffentlichen Telefonnetz méglich




Das analoge COMfortel® 500 - intuitive Bedienung und iiberzeugende Leistung

Das COMfortel 500 kann jedoch auch problemlos direkt an

analogen Amtanschlissen oder an den a/b-Ports von Telefon-
anlagen anderer Hersteller betrieben werden. Das ansprechende
Design, das von den Auerswald-Systemtelefonen Ubernommen wurde, kann ebenso Gberzeugen

Das analoge Komforttelefon COMfortel 500 ist optimal geeignet fur den Betrieb als
Nebenstelle an Auerswald-Telefonanlagen. Es eignet sich hervorragend fur Hotels,
Kanzleien oder Praxen — tberall dort, wo Kommunikation ein
wichtiges Instrument zum Erfolg Ihres Unternehmens ist.

wie die intuitive MenUfuhrung. Das 3-zeilige LC-Display stellt alle wichtigen Informationen optimal ablesbar

dar. Zu den Rufnummern werden auch die Namen der Anrufer aus dem lokalen oder dem zentralen Anlagentelefonbuch
angezeigt, wenn lhre Tk-Anlage — wie die aktuellen Auerswald-Systeme — neben CLIP auch CNIP unterstitzt. Des weiteren
verfligt das COMfortel 500 Uber eine separate Headsetbuchse zum Anschluss des COMfortel-Headsets und viele weitere
Funktionen, die das Telefonieren im Berufsalltag, aber auch im Privatleben einfacher machen.

Unterstiitzte Telefonanlagen

e COMpact 2104.2 USB, COMpact 2204 USB,
COMpact 2206 USB, COMpact 4410 USB

e COMpact 5010 VoIP, COMpact 5020 VolP

e COMmander Basic.2

e COMmander Business

Anschlussméglichkeiten
e 1 a/b-Port zur Telefonanlage oder zum
analogen Amtanschluss (RJ-11-Buchse)

e Stromversorgung Uber den a/b-Port,
Betrieb ohne Netzteil oder Batterien

e Headset-Anschluss, auch fur
COMfortel-Headset geeignet

Display

e 3-zeiliges LC-Display

e Kontrast 8-stufig einstellbar

e Symbol oder Text zur Anzeige der Einstellungen

e Uhrzeit-, Datum- und Wochentaganzeige

Anzeige der Gesprachsdauer

MenUsprache einstellbar: Deutsch, Englisch,

Franzosisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch,

Danisch, Niederlandisch, Schwedisch, Norwe-

gisch, Finnisch, Griechisch, Turkisch, Polnisch,

Tschechisch

Telefonbuch und Ruflisten

e 99 Telefonbucheintrage mit Namen

e Namenssuche im Telefonbuch des Telefons

e Rufnummern-/Namensanzeige (CLIP/CNIP) aus

dem lokalen und zentralen Telefonbuch der

Auerswald-Telefonanlage

15 Zielwahltasten programmierbar

10 Kurzwahlspeicher

Anruferliste der letzten 99 unbeantworteten

Anrufe mit Rufnummer, Name, Datum und

Uhrzeit

Wahlwiederholung der letzten 15 gewahlten

Rufnummern

o Ubernahme aus der Anruferliste in das lokale
Telefonbuch méglich

Komfortmerkmale

e Tonwahl wahrend des Gesprachs

e \Wahlvorbereitung/Wahlkorrektur

e 5 Klingelmelodien

e Klingellautstérke 4-stufig einstellbar

e Freisprechen

e Einstellbare Lautstarke fur Klingeltdne,
Handapparat (Horer) und Freisprechen
Mikrofonstummschaltung

Einfache Konfiguration durch intuitive
Menufihrung

Bitte beachten Sie:

Der hier beschriebene Funktionsumfang ist unter Umstéanden nur bei fachgerechter Installation und Einrichtung des gesamten Telefon-
systems und des eventuell damit verbundenen PCs vollstandig nutzbar. Wir empfehlen dazu vorab beim Fachhandler Informationen
einzuholen. Fur einige Funktionen ist die Freischaltung entsprechender Dienste fir die Telefonanlage beim Netzbetreiber erforderlich. In
Kombination mit Tk-Anlagen anderer Hersteller konnen Inkompabilitaten auftreten, die die Nutzung von Leistungsmerkmalen beinflussen.
Die genannten Leistungsmerkmale beziehen sich auf Produkte fir den deutschen Markt. Exportvarianten kdnnen davon abweichen.

Technische Daten

Betriebsspannung: a/b-Port der Telefonanlage
oder des Telefonnetzes

Systemanschluss: a/b-Port der Telefonanlage
Anzeigen: 3-zeiliges LCD, 3 LEDs
Bedienelemente: Wahltastatur mit Vanity-Code,
17 Funktionstasten, 15 Kurzwahltasten
Abmessungen (B x H x T):

2617 mm x 89 mm x 216 mm

Gewicht: ca. 940 g

Farbe: schwarz

Sicherheit: CE

Lieferumfang

1 COMfortel 500

1 Anschlusskabel RJ-11/RJ-11

1 Adapter TAE-F auf Western RJ-11
1 Bedienhandbuch

lhr Fachhéndler
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Einfach clevere Telefonanlagen.
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