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Schnurloses DECT-Mobilteil mit Signalverstarker
(Repeater)

Bei diesem schnurlosen DECT-Mobilteil steht die neue ULTRA RANGE-Technologie im Vordergrund. Es kann als
Erganzungsprodukt zum DeTeWe BeeTel 950 verwendet werden. Die Reichweite beider Mobilteile betragt dann bis zu 600 m im
Freien und 100 m in Geb&auden. Dank der ULTRA RANGE-Technologie ist z. B. durch den Einsatz von bis zu 4 DeTeWe BeeTel
900 CR und 2 DeTeWe BeeTel 900 REP oder 6 DeTeWe BeeTel 900 REP an einer DeTeWe BeeTel 950 Basisstation eine
Reichweite bis zu 2,4 km mdglich. Fiir den anspruchsvollen Einsatz im Freien beinhaltet das ULTRA RANGE Sortiment mit dem
schnurlosen Outdoor-DECT-Mobilteil DeTeWe BeeTel 2000c auch ein besonders robustes und nach dem IPx7-Standard
geschitztes Telefon. Das System bietet 2 Kanale, wodurch entweder 1 externes und 1 internes Gesprach, oder 2 interne
Gesprache geflhrt werden kdnnen. Dieses Telefon verfligt liber eine entfernungsabhangige Strahlungsreduzierung (ECO MODE).
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Artikelnr. | Modellname BeeTel 950 BeeTel 900 CR BeeTel 900c BeeTel 900 REP  BeeTel 2000c

208070 |DeTeWe BeeTel 950 l ‘ ! ;

208071 | DeTeWe BeeTel 900 CR
Wie funktioniert die DeTeWe ULTRA RFRNEGE ?

208072 | DeTeWe BeeTel 900c
208073 | DeTeWe BeeTel 900 REP
208077 | DeTeWe BeeTel 2000c

Bei der ULTRA RANGE wird das von einer ULTRA RANGE-Basis ausgesendete DECT-Signal durch Signalverstarker (Repeater) empfangen
und eine weitere ,,DECT-Zelle“ gebildet.

Jedes Produkt mit Signalverstarker (Repeater) ermoglicht eine zusatzliche Reichweite von bis zu 300 m im Freien oder bis zu 50 m im
Gebaude.!

An einer ULTRA RANGE-Basis konnen bis zu 6 Signalverstirkerprodukte angebunden werden.
An einer ULTRA RANGE-Basis konnen bis zu 4 zusatzliche (insgesamt 5) Mobilteile angemeldet sein.

Daraus ergeben sich folgende Systemmaéglichkeiten um die max. Reichweite von bis zu 2.400 m im Freien oder 400 m im Gebéaude zu
erzielen:

1 DeTeWe BeeTel 950 + 6 DeTeWe BeeTel 900 REP*

1 DeTeWe BeeTel 950 + 5 DeTeWe BeeTel 900 REP + 1 DeTeWe BeeTel 900 CR / 2000c*
1 DeTeWe BeeTel 950 + 4 DeTeWe BeeTel 900 REP + 2 DeTeWe BeeTel 900 CR / 2000c*
1 DeTeWe BeeTel 950 + 3 DeTeWe BeeTel 900 REP + 3 DeTeWe BeeTel 900 CR / 2000c*
1 DeTeWe BeeTel 950 + 2 DeTeWe BeeTel 900 REP + 4 DeTeWe BeeTel 900 CR / 2000c

*Hier konnen noch weitere DeTeWe BeeTel 900c Mobilteile angemeldet werden, bis max. 5 registrierte Mobilteile an der Basis erreicht sind.

Die Reichweite ist grundséatzlich von Umgebungsbedingungen abhangig.

Maximale Reichweite: Maximale Flachendeckung:
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