
DeTeWe BeeTel 2000 

Leistungsmerkmale:
 optische LED-Signalisierung für verpasste Anrufe
 Freisprechen-Funktion
 Interngespräch-Funktion (bei mehreren an der Basistation

angemeldeten Mobilteilen)
 Verbinden-Funktion
 Konferenz-Funktion
 Telefonbuch für 200 Nummern und Namen (max. 12 Buchstaben)
 Rufnummernanzeige (CLIP)**
 Tastensperre-Funktion
 Lautlos-Funktion
 Stummschalten-Funktion
 Pause-Funktion
 Wahlwiederholung-Funktion der 5 letzten Rufnummern
 Anrufliste der 30 letzten Rufnummern
 Uhr-, Datum- und Gesprächsdaueranzeige
 Wecker-Funktion
 Mobilteilname editierbar
 7 polyphone Klingeltöne
 5 Ruftonlautstärken
 5 Lautsprecherlautstärken
 Tastentöne ein-/ausschaltbar
 Akustisches Warnsignal bei niedrigem Akkuladezustand (ein-

/ausschaltbar)
 Akustisches Reichweitensignal (ein-/ausschaltbar)

Technische Daten:
 14 Menüsprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, 

Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Norwegisch, 
Schwedisch, Finnisch, Polnisch, Portugiesisch, Griechisch, 
Türkisch)

 5-zeiliges, schwarz-weißes, blau beleuchtetes, 1,6“ großes 
Punktmatrix-LCD-Display

 blau beleuchtete Tastatur
 Stand-by-Zeit: bis zu 168 Std.
 Gesprächszeit: bis zu 10 Std.

Lieferumfang:
 1 Mobilteil
 1 Basisstation
 1 Gürtelclip
 1 NiMH Akku 2,4 V 500mAH
 1 Bedienungsanleitung
 1 energieeffizientes Schaltnetzteil 9 V DC

Artikelnummer:
 Artikelnummer: 208076
 EAN-Code: 4260117671173

Robustes und geschütztes schnurloses 
DECT-Telefon

IVS GmbH · Im Frauental 14 · 92224 Amberg
eMail: info@detewe-home.de · www.detewe-home.de

Stand: 11/2010 – Technische Änderungen vorbehalten.

Dieses schnurlose DECT-Telefon zeichnet sich durch sein nach dem IPx7-Standard geschütztes Gehäuse aus. Es ist besonders 
robust, gegen das zeitweilige Untertauchen in Wasser geschützt und schwimmt auf Wasser***. Dieses Telefon verfügt über einen 
Gürtelclip und eine entfernungsabhängige Strahlungsreduzierung (ECO MODE). Es wird induktive geladen (ohne mechanischen 
Ladekontakt).

***IPx7 - geschützt gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser Prüfung durch vollständiges Untertauchen in Wasser
Prüfbedingungen: Eintauchen in Tauchgrube Wasseroberfläche X mm über höchsten Punkt des Gehäuses [> 150 mm] (Geräte > 850 mm)
niedrigster Punkt des Gehäuses 1 m unter Wasseroberfläche (Geräte < 850 mm); Prüfdauer: 30 min; Temperatur des Wassers: Gehäusetemperatur ± 5° Celsius

** wenn vom Netzbetreiber unterstützt

Eco Mode Funktion

Robust und nach IPx7 geschützt***

Optionales Zubehör:
DeTeWe BeeTel 2000c
Artikelnummer: 208076
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