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Robustes und geschiitztes schnurloses
DECT-Mobilteil mit Ladeschale

Dieses schnurlose Mobilteil ist mit den Produkten der DeTeWe ULTRA RANGE kompatibel. Es kann als Erganzungsprodukt zum
DeTeWe BeeTel 950 verwendet werden. Das Mobilteil ist fiir den anspruchsvollen Einsatz im Freien konzipiert. Es ist besonders
robust und nach dem IPx7-Standard gegen das zeitweilige Untertauchen in Wasser geschiitzt und schwimmt auf Wasser***.
Dieses Mobilteil verfiigt tiber einen Girtelclip und eine entfernungsabhangige Strahlungsreduzierung (ECO MODE). Es wird

induktive geladen (ohne mechanischen Ladekontakt).

***|Px7 - geschiitzt gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser Priifung durch vollstdndiges Untertauchen in Wasser
Prufbedingungen: Eintauchen in Tauchgrube Wasseroberflache X mm uber hochsten Punkt des Gehauses [> 150 mm] (Gerate > 850 mm)
niedrigster Punkt des Gehauses 1 m unter Wasseroberflache (Geréte < 850 mm) Priifdauer: 30 min Temperatur des Wassers: Gehausetemperatur + 5° Celsius
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DeTeWe ULTRA RANGE DeleWe
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Artikelnr. | Modellname BeeTel 950 BeeTel 900 CR BeeTel 900c BeeTel 900 REP  BeeTel 2000c

208070 |DeTeWe BeeTel 950 l ‘ ! ;

208071 | DeTeWe BeeTel 900 CR
Wie funktioniert die DeTeWe ULTRA RFRNEGE ?

208072 | DeTeWe BeeTel 900c
208073 | DeTeWe BeeTel 900 REP
208077 | DeTeWe BeeTel 2000c

Bei der ULTRA RANGE wird das von einer ULTRA RANGE-Basis ausgesendete DECT-Signal durch Signalverstarker (Repeater) empfangen
und eine weitere ,,DECT-Zelle“ gebildet.

Jedes Produkt mit Signalverstarker (Repeater) ermoglicht eine zusatzliche Reichweite von bis zu 300 m im Freien oder bis zu 50 m im
Gebaude.!

An einer ULTRA RANGE-Basis konnen bis zu 6 Signalverstirkerprodukte angebunden werden.
An einer ULTRA RANGE-Basis konnen bis zu 4 zusatzliche (insgesamt 5) Mobilteile angemeldet sein.

Daraus ergeben sich folgende Systemmaéglichkeiten um die max. Reichweite von bis zu 2.400 m im Freien oder 400 m im Gebéaude zu
erzielen:

1 DeTeWe BeeTel 950 + 6 DeTeWe BeeTel 900 REP*

1 DeTeWe BeeTel 950 + 5 DeTeWe BeeTel 900 REP + 1 DeTeWe BeeTel 900 CR / 2000c*
1 DeTeWe BeeTel 950 + 4 DeTeWe BeeTel 900 REP + 2 DeTeWe BeeTel 900 CR / 2000c*
1 DeTeWe BeeTel 950 + 3 DeTeWe BeeTel 900 REP + 3 DeTeWe BeeTel 900 CR / 2000c*
1 DeTeWe BeeTel 950 + 2 DeTeWe BeeTel 900 REP + 4 DeTeWe BeeTel 900 CR / 2000c

*Hier konnen noch weitere DeTeWe BeeTel 900c Mobilteile angemeldet werden, bis max. 5 registrierte Mobilteile an der Basis erreicht sind.

Die Reichweite ist grundséatzlich von Umgebungsbedingungen abhangig.

Maximale Reichweite: Maximale Flachendeckung:
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