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■ Sofort einsetzbar (Plug &  Play)  
■ überall eine zusätzliche Telefondose! 
■ Analoge Geräte wie Telefone, Faxgeräte, Modems, 

u.s.w. überall schnurlos betreiben 
 

Funktionen: 
■ Zuverlässiger und störungsfreier DECT-Schnurlos-

Funkstandard 
■ In Gebäuden über Etagen und Wände einsetzbar 
■ Reichweite bis zu 50 m innen und bis  300 m im 

Freien (DECT-Standart) 
■ Erspart aufwändige Verkabelungen 
■ Einfache Inbetriebnahme (Plug&Play) ohne 

Werkzeug 
■ Unterstützt Rufnummernübertragung (CLIP) 
■ Erweiterbar um bis zu drei GAP-kompatible 

Handgeräte, Headsets oder weitere -
Empfangseinheiten 

■ Für Telefone, Anrufbeantworter, Faxgeräte oder 
Geräte zur Datenübertragung (bis zu 56kbps)  

■ Geringer Stromverbrauch, keine Batterien notwendig 
 
Technische Daten: 
■ 1,8 GHz DECT-Technologie 
■ Line Interface nach TBR-37 und TBR-38 
■ MFV (Ton-) Wahlverfahren 

Stromversorgung: 230V  
 

DECT Air-Line 50 

Inhalt: 
 
1 x DECT-Basisstation 1 x DECT-Empfangseinheit 
1 x RJ11-RJ11 (Western)-Kabel 
1 x Bedienungsanleitung  
 
Garantie: 24 Monate 
EAN Nr.: 4260010593886 
Verkaufskarton: mit EAN Barcode und grünem Punkt 
VPE:  4 VK-Kartons 
Best. Nr.: 593886 
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Schnurlos-Telefonleitung im störungsfreien und sicheren 
DECT-Standard mit bis zu 50 Meter Reichweite  


