MM 450 TRAVEL

Mit dem MM 450
TRAVEL fir Multimedia-
Mobiltelefone geniefRen

Sie die Ruhe.

Diese Oberklasse der
Stereo- Bluetooth®
Headsets mit
Sennheiser’s
NoiseGard™ 2.0
Technologie filtern bis
zu 90 % der
Nebengerausche
heraus. Damit kbnnen
Sie einen Anruf in
glasklarer Qualitat
fihren - oder die
Lieblingsmusik in
hervorragender
Sennheiser Klang
Qualitat geniefl3en.

NoiseGard 2.0™ fir ungestorten Musikgenuss

TalkThrough - per Knopfdruck mit dem Sitznachbarn oder der Stewardess
sprechen ohne das Headset abzunehmen

Kabellose Freiheit - dank Bluetooth® - Komfortabel ohne Kabel telefonieren
und dank dem A2DP- Bluetooth® Protokoll, Hi-Fi-Stereo-Sound genief3en

Optional Kabelgebunden - Anschlusskabel und Flugzeugadapter im
Lieferumfang

Sennheiser Klangqualitét - Sennheiser Wandler gewahrleisten HiFi Qualitat
mit Uberlegener Dynamik, detailliertem Klang und ausgezeichnetem Bass

Hoher Tragekomfort - weich gepolsterte Ohrpolster sorgen fir
ausgezeichneten Tragekomfort

¥ Easy-2-GO - das MM 450 TRAVEL lasst sich einfach zusammenfalten

Flexibilitdt - dank austauschbarem Akku jederzeit einsatzbereit
(als Zubehor erhaltlich)

Universell einsetzbar - ob kabellos oder kabelgebunden - an Handys,
Laptops, MP3- Player oder In-flight Entertaiment Systemen

2 Jahre Garantie



echnische Daten

Headset
EAN Nr.
Art. Nr.

Allgemein
Trageart
Wandlerprinzip

Technologie

Gesprachszeit ohne NoiseGard™
Wiedergabezeit ohne / mit NoiseGard™
Ladezeit

Reichweite

Gewicht

Kopfhérer

Frequenzgang

Klirrfaktor

Schalldruck (1kHz, TmW)

Mikrofon

Frequenzgang
Richtcharakterisik

Lieferumfang

MM 450 TRAVEL
40 44155 04564 2
502891

Supra-aural (Ohraufliegend)

geschlossen, dynamisch

Bluetooth® 2.1 + EDR

unterstitzte Profile: A2DP + AVRCP + HSP + HFP
20 Std.

10 Std. / 8 Std.

3 Std.

10m

105¢g

15-22.000 Hz*
< 0,1% bei 1KHz
107 dB

100 - 10.000 Hz*
omni-directional

- 3,5 mm Anschlusskabel

- IN Flight Adapter (3,5mm doppel mono und 6,3mm
Adapter)

- Transporttasche

- USB Ladekabel mit Netzadapter US/EU/UK und AU

*eingeschrangte Bandbreite aufgrund von Bluetooth®




