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Gigaset E300H
Ergonomie mit zeitlosem Chic

 › Mobilteil zur Erweiterung von Gigaset Basisstationen zur 
schnurlosen Telefonanlage

 › Große beleuchtete Tastatur
 › Beleuchtetes Display mit großer Schrift
 › Freisprechen
 › Telefonbuch für bis zu 100 Einträge
 › Hörgerätekompatibel

ECO DECT

o Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom 
Mobilteil zur Basis

o Geringer Energieverbrauch durch moderne Schalt-
netzteile

Telefonbuch- und Wahl-Funktionen

o Telefonbuch für bis zu 100 Namen und Nummern
o 4 Direktwahltasten an Mobilteil für wichtige 

 Rufnummern
o Wahlvorbereitung mit Korrekturmöglichkeit: Eingabe 

der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang
o Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern

Anruferanzeige und -signalisierung

o Optische Anrufanzeige durch blinkende Freisprech-
Taste (rote LED) am Mobilteil

o Anrufanzeige mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
o Einstellbare Klingelmelodien
 – 10 Melodien im Mobilteil
 – 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo einstellbar 

Anruferliste

o Anzeige verpasster Anrufe
o Listung der letzten 20 Anrufe mit Rufnummer (Name) 

und Zeit

Display 

o Beleuchtetes Grafik-Display
o Größe: ca. 42 x 25 mm
o Große Darstellung der Texte und Symbole
o Extra große Anzeige für Ziffern: Jumbo-Schriftgröße 

30 pt einstellbar
o Anzeige von Datum und Uhrzeit im Standby
o Akku-Ladeanzeige
o Gesprächsdaueranzeige
o Screensaver: große Digitaluhr

Tastatur

o Beleuchtete ergonomische Tastatur
o Tastenschutz über #-Taste einstellbar
o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar): 

langer Tastendruck auf *-Taste

Audio-Qualität

o Freisprechen am Mobilteil 
o Freisprech- und Hörer-Lautstärke in 5 Stufen einstellbar
o Kompatibel mit digitalen und induktiven Hörgeräten 

(nach ITU-T P.370 – ersetzt CCITT P37)
o Headset-Anschluss: 2,5 mm Klinkenbuchse (Mono) 

(Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten)
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Technische Daten

Konfiguration
o Zur Erweiterung an Gigaset E300 / E300A
o An allen anderen Gigaset Basisstationen für den 

 einfachen Telefonbetrieb (DECT / GAP)
o 

Kompatibilitätshinweis: 
Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des 
 Mobilteils im Zusammenhang mit den einzelnen 
Gigaset Basis stationen finden Sie unter 
www.gigaset.com/de/kompatibilitaet

Anschluss  a/b (analog)
Einsatz  Hauptanschluss / TK-Anlagen
Standards  DECT, GAP

Mobilteil
o Reichweite:  
 – im Gebäude: bis zu 50 m
 – im Freien: bis zu 300 m
o Standby-Zeit:   bis zu 160 Std. 
o Sprechzeit:  bis zu 18 Std.
o Akku:   2 x AAA (NiMH)
o Ladezeit: <13 Std.
o Abmessungen: 166 x 56 x 31 mm (L x B x T)
o Gewicht: ca. 148 g (inkl. Akku)

Ladeschale
o Stromversorgung:  Energiesparendes 230 V 

Schaltnetzteil
o Geringer Energieverbrauch
o Abmessungen: 87 x 69 x 36 mm (T x B x H)
o Gewicht: ca. 50 g
o Ladeschale geeignet für Wandmontage

Lieferumfang

o 1 Mobilteil Gigaset E300H
o 1 Ladeschale
o 1 Schaltnetzteil 230 V
o 2 Akku AAA (NiMH)
o 1 Akku-Deckel
o 1 Gürtelclip
o 1 Bedienungsanleitung

Gerätefarbe

o  Polarweiß

SMS-Funktion

o Senden und Empfangen von bis zu 160 Zeichen
o Automatische Registrierung am SMS-Servicezentrum 

beim Senden der ersten SMS
o Speicher für bis zu 20 SMS

Einfache Bedienung

o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen 
(D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)

o Einfache Bedienung über Symbole und textbasierte 
Menüs und Funktionstasten

Weitere Funktionen

o Plug & Play – einfachste Installation: 
auspacken, anstecken, telefonieren 

o Wecker mit eigener Melodie
o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, 

z. B. Telekom
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