SWISSvVOICE

Aeris 134

Schnurloses Analog-Telefon (DECT)

ECO Mode
Hintergrundbeleuchtetes Display
Rufnummeranzeige des Anrufers

Telefonbuch fir 50 Eintrage
Einfache Bedienung

Aeris 134, das effiziente Schnurlos-Telefon

Diese neueste Telefongeneration von Swissvoice integriert sich perfekt in Ihr Zuhause und vereint die
neuesten Errungenschaften auf dem Gebiet der Telefonie mit einer besonders benutzerfreundlichen
MenUftuhrung und einem Uberaus ergonomischen Design. Sein Telefonbuch kann bis zu 50 Eintréage
enthalten, die zahlreichen Klingelténe sind individuell einstellbar und die meistverwendeten
Telefonnummern kdénnen Sie im Kurzwahlspeicher ablegen. Das perfekte Telefon fir jeden Benutzer
auf der Suche nach einem besonders praktischen Gerat!
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Aeris 134

Schnurloses Analog-Telefon (DECT)

Aeris 134

Aeris 134T

Aeris 134 HSCB

SWISS

swissvoice SA
Chemin des Mdariers 1
CH-1170 Aubonne

Tel : +41 21 821 39 39
Fax: +41 21 808 39 35
info@swissvoice.net
WWW.swissvoice.net

lhr Fachhandler:

Grundfunktionen

Display
Freisprechen
ECO Mode

Komfortfunktionen

Alarmfunktion
Lautstarke
Tonrufmelodien
Tastensperre
Stummschaltung
Leitungsbelegung
MenuUzugriff
Mobilteilname

Paging

Ausbaubar
Gesprachsubergabe
Konferenzschaltung

Rufnummerverwaltung

Telefonbuch
CLIP/CNIP
Wahlwiederholung
Gesprachsdauer
Wahlvorbereitung
Internrufe

Hintergrundbeleuchtetes, 14-Segment-Display
Am Mobilteil
Strahlungsarm

Wecker und Erinnerungen

Tonruf- und Lautsprecherlautstarke einstellbar (je 5 Stufen)
5 Tonrufmelodien, Tonruf ausschaltbar

Verhindert, dass versehentlich eine Rufnummer gewahlt wird
Mikrofon wahrend Gesprach voribergehend stummschalten
Durch Abheben des Mobilteils von der Basisstation

Uber Navigationstaste

Jedem Mobilteil einen Namen zuordnen,

um sie besser unterscheiden zu kénnen

Suchen verlegter Mobilteile

Auf 5 Mobilteile und 4 Basisstationen

An ein anderes Mobilteil oder extern

An ein anderes Mobilteil oder extern

Fur 50 Eintrage

Anzeige von Anrufer-Rufnummer und -Name
der 10 zuletzt gewahlten Nummern

Anzeige der Gesprachsdauer

Eingabe einer Telefonnummer vor der Wahl
Kostenlose Internrufe zwischen Mobilteilen

Anrufbeantworter (Aeris 134T)

Aufnahmekapazitat
Anzeige

Bedienung

Remote Control
Ansagen

Netzanschluss

Typ und Anzahl
Wahlverfahren

Technische Daten

Speisung
Standard
Akkumulatoren
Betriebsdauer

13 Minuten

Anzeige der neu eingegangenen Nachrichten
Bedienung von der Basisstation und am Mobilteil
Fernbedienung, PIN-Code geschitzt

Individuell aufnehmbar

1 Anschluss fur analoges Telefonnetz
DTMF oder Impulswahl

Netzadapter mit geringem Stromverbrauch

PSTN analog

2 x NiMH (1.2 V, 500 mA)

bis 10 Stunden Gesprachszeit, bis 100 Stunden in Bereitschaft

Reichweite bis 300 m im Freien, bis 50 m in Gebauden

Garantie 2 Jahre

Logistische Daten

Referenz

20405626 20405627 20405628 20405629 20405630

Aeris 134 DE Aeris 134T DE Aeris 134T DE Duo Aeris 134T DE Trio Aeris 134T DE Quattro
Farbe

Schwarz Schwarz Schwarz Schwarz Schwarz

EAN

7611425013112 7611425013129 7611425013136

7611425013143 7611425013150

Anderungen vorbehalten/Landerverfugbarkeit kann variieren





