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Schnurloses Analog-Telefon (DECT)

Einzigartiges Design

Fulleco®-Gerat

Hohe Sprachqualitat
Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
Freisprechfunktion

ePure, das essentielle Telefon

ePure verfigt Uber alle grundlegenden Telefonie-Merkmale und vereint ein einzigartiges
Neo-Retro-Design mit einer unverzichtbaren Technologie: schnurloses Telefonieren, strahlungsarmer
Fulleco Mode und eine hohe Klangqualitat und bietet lhnen dank dieser Leistungsmerkmale einen
absolut optimalen Benutzerkomfort.

ePure - die perfekte Synthese aus Design und Funktion, das Zusammentreffen geschichtlicher und
technologischer Entwicklungen.
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Schnurloses Analog-Telefon (DECT)

Grundfunktionen

Display
Freisprechen
Fulleco Mode

e T
A’" Komfortfunktionen
| Ll - Alarmfunktion
:* Lautstarke
}..1-..; i Tonrufmelodien

: Tastensperre

Stummschaltung
Leitungsbelegung
Uhrzeit
Mobilteilname

ePure weiss

Paging
Gesprachsubergabe
Konferenzschaltung

Rufnummerverwaltung

Telefonbuch
CLIP/CNIP
Wahlwiederholung
Gesprachsdauer
Wahlvorbereitung

ePure schwarz

Netzanschluss

Typ und Anzahl
Wahlverfahren

Technische Daten

Ausbaubar
Speisung
Standard
Akkumulator
S Betriebsdauer
Reichweite
Garantie

e Logistische Daten

. Referenz
o ePure White DE
£ ePure Black DE
t--‘ i ePure HSCB WH CH/PL/FR/DE
o 1 ePure HSCB BK CH/PL/FR/DE
= ePure DUO BUNDLE WH DE
o ePure DUO BUNDLE BK DE

Verpackung
ePure

ePure HSCB
ePure DUO

Py PY Abhangig vom Netzbetreiber

SWISS
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Hintergrundbeleuchtetes, 1.4 Punktmatrix-Display
Am Mobilteil
Strahlungsarm, auch beim Betrieb mit mehreren Handgeraten

Wecker und Erinnerungen

Tonruf- und Lautsprecherlautstarke einstellbar (je 5 Stufen)
10 HiFi-Tonrufmelodien, Tonruf ausschaltbar

Verhindert, dass versehentlich eine Rufnummer gewahlt wird
Mikrofon wahrend Gesprach voribergehend stummschalten
Durch Abheben des Mobilteils von der Basisstation

Anzeige der Uhrzeit

Jedem Mobilteil einen Namen zuordnen, um sie besser unterscheiden
zu kénnen

Suchen verlegter Mobilteile

An ein anderes Mobilteil oder extern

An ein anderes Mobilteil oder extern

Far 100 Eintrage

Anzeige von Anrufer-Rufnummer und -Name
der 10 zuletzt gewahlten Nummern

Anzeige der Gesprachsdauer

Eingabe einer Telefonnummer vor der Wahl

1 Anschluss fur analoges Telefonnetz

DTMF oder Impulswahl

Auf 5 Mobilteile und 4 Basisstationen
Netzadapter mit geringem Stromverbrauch

PSTN analog

Lithium-lon (3.7 V, 550 mAh)
bis 10 Stunden Gesprachszeit, bis 100 Stunden in Bereitschaft
bis 300 m im Freien, bis 50 m in Gebauden

2 Jahre

20405777
20405778
20405944
20405945
20405952
20405953

8 Stk. pro Karton
8 Stk. pro Karton
4 Stk. pro Karton

Farbe
Weiss
Schwarz
Weiss
Schwarz
Weiss
Schwarz

Masse Verpackung
348x296x229 mm
348x296x229 mm
348x296x229 mm

lhr Fachhandler:

EAN

7611425011309
7611425011316
7611425992646
7611425992653
7611425013242
7611425013259

Masse Produkt
227x165x72 mm
227x165x72 mm
232x167x148 mm

Anderungen vorbehalten/Landerverfligbarkeit kann variieren





