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Das neue XILENCE SFX 250W - klein, sparsam und leise. Mit 0,4 Sone hält sich der mit 80Plus Bronze zertifizierte XILENCE 250W 
Kraftzwerg sogar bei Volllast dezent im Hintergrund. Zum Lieferumfang gehören neben üblichen Schrauben auch vier Rändelschrauben 
und Kabelbinder. Verantwortlich für die leise und gleichzeitig effiziente Kühlung ist der geregelte Lüfter. Dieser passt die Lüfterdrehzahl 
automatisch an die Netzteiltemperatur an und transportiert gleichzeitig die warme Luft aus dem Gehäuse.

·  Flüsterleise: temperaturgesteuerter 80 mm Lüfter 
 mit Kugellager für maximale Laufruhe
·  Hocheffizient: 80Plus Bronze zertifiziert
·  Aktiv PFC
·  Zwei 12V Schienen für maximale Last-Stabilität
·  Ideal zum Einsatz in Home Media & 
 Small Form Factor Systemen
·  Ummantelte Kabel für idealen Airflow
·  Inkl. 6 Kabelbindern, Schrauben & Thumb Screws 
 (Daumenschrauben)
·  3 Jahre XILENCE Garantieverlängerung

Kabel 1: 1x 20 + 4 pin – 330mm
Kabel 2: 1x +12V4 pin – 330mm
Kabel 3: 2x S-ATA – 330mm + 150mm
Kabel 4: 2x/1x Molex 4pin HDD / 4pin FDD – 330mm + 150mm +150mm

Hersteller: XILENCE
Formfaktor Netzteile: SFX 12V 3.21
Leistung: 250  Watt
Eingangsspannung Netzteil: 100 - 240 V
Lüfter: 80 mm, temperaturgesteuert
Lüftertyp: kugelgelagert
Stromkabel: inklusive, VDE Stromkabel
Zertifikate: CB, FCC, ROHS, CE, EuP
Garantie: Drei Jahre Herstellergarantie
PFC: Aktiv

Abbildungen ähnlich. Änderungen vorbehalten.

EAN-Barcode: 4 044953 107924
Art.-Nr.: 10792

Produktbeschreibung:

Features: Technische Daten:

Logistische Daten:Kabel und Stecker:

Spannungswerte:

SFX Netzteil 250 W

AC Input 100 - 240V  |  3.5 - 1.5A  | 60 - 50Hz 

+3.3V +5V +12V1 +12V2 -12V +5VSB

17.0A 14.0A
18.0A 18.0A

0.3A 2.5A

80W

250W max.

3.6W 12.5W
DC Output


