
430W / 530W / 630W / 730W 

Produktfeatures

KabelkonfigurationTechnische Daten

www.xilence.net

Performance A Series

Die neue Xilence Performance A Serie verbindet hohe Leistungsfähig-

keit mit einem niedrigen Geräuschpegel und hoher Effizienz. Die 

großzügig ausgelegte 12V Leitung sorgt auch im harten Spieleeinsatz 

für maximale Spannungsstabilität. Dank der hohen Effizienz aller 

Netzteile gehören hohe Stromkosten der Vergangenheit an. Sechs 

integrierte Sicherheitsschaltungen sorgen für einen allzeit sicheren 

Betrieb und der ummantelte Hauptkabelstrang für Ordnung.
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Logistische Daten

EAN BarcodeArtikelnummerProdukt 

XN030430 Watt

530 Watt

630 Watt

730 Watt

4044953500008

 XN031

XN032

XN033

4044953500015

4044953500022

4044953500039
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AC INPUT DC OUTPUT

+5V 20.0A

+12V 45.0A

-12V 0.3A

+5VSB 3.0A

630 Watt

+3.3V 24.0A

 110V -  240V

AC INPUT DC OUTPUT

+5V 20.0A

+12V 56.0A

-12V 0.3A

+5VSB 3.0A

+3.3V 24.0A

 110V -  240V


