Performance A Series & XILENCE

430W / 530W / 630W / 730W

S Die neue Xilence Performance A Serie verbindet hohe Leistungsfahig-
keit mit einem niedrigen Gerduschpegel und hoher Effizienz. Die
grofzligig ausgelegte 12V Leitung sorgt auch im harten Spieleeinsatz
fur maximale Spannungsstabilitdt. Dank der hohen Effizienz aller
Netzteile gehoren hohe Stromkosten der Vergangenheit an. Sechs
integrierte Sicherheitsschaltungen sorgen fur einen allzeit sicheren
Betrieb und der ummantelte Hauptkabelstrang fur Ordnung.

Produktfeatures

- FlUsterleise Kihlung: GroRer 120mm-LUfter
- Ausgezeichnetes Airflow-Design fUr verbesserte Warmabfuhr
- Komplette Sicherheitsausstattung mit OVP (Uberspannungsschutz),
UVP (Unterspannunsschutz), OCP (Uberstromschutz), OTP (Ubertemperatur-

80

PLUS

COMPLIANT

230V EU
= schutz), SCP (Kurzschlussschutz), OLP (Uberlastungsschutz)
- Niedriger Stand-by-Stromverbrauch
- Hohe Energieeffizienz: 80PLUS® zertifiziert (erfUllt die ErP2014-Norm)
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Logistische Daten

Produkt Artikelnummer EAN Barcode
Alle eingetragenen Marken sind Eigentum der zugehérigen Gesellschaft.
Abbildungen hnlich. Anderungen und Irrttimer vorbehalten.
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