Performance A+ Series ) XILENCE

430W / 530W / 630W / 730W / 830W

Die neue Revision der erfolgreichen Performance A Serie verbindet
sehr gute Leistungsfahigkeit mit einem niedrigen Gerduschpegel und
hoher Effizienz. Durch die DC/DC Technologie der Performance A+
Serie wird zudem erhohte Effizienz und maximale Spannungs-

1 \ stabilitat im harten Spieleeinsatz gewahrleistet. Dank dieser hohen
L N 2y Effizienz und der damit verbundenen 80+BRONZE-Zertifizierung
i /. o \ | gehoren hohe Stromkosten der Vergangenheit an. Sechs integrierte
& o Sicherheitsschaltungen sorgen flr einen allzeit sicheren Betrieb und
bk gl der ummantelte Hauptkabelstrang fir Ordnung im Gehéuse.
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Produktfeatures

- FlUsterleise Kihlung: GroRer 120mm-LUfter

- Ausgezeichnetes Airflow-Design fUr verbesserte Warmeabfuhr

- Komplette Sicherheitsausstattung mit OVP (Uberspannungsschutz),
UVP (Unterspannunsschutz), OCP (Ube_r_stromschutz), OTP (Ubertemperatur-
schutz), SCP (Kurzschlussschutz), OLP (Uberlastungsschutz)

- Niedriger Stand-by-Stromverbrauch

- Hohe Energieeffizienz: 80Plus BRONZE® zertifiziert (erfullt die ErP2014-Norm)
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Alle eingetragenen Marken sind Eigentum der zugehérigen Gesellschaft.
Abbildungen ahnlich. Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Abbildungen hnlich. Anderungen und Irrttimer vorbehalten.
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Logistische Daten

Alle eingetragenen Marken sind Eigentum der zugehérigen Gesellschaft.
Abbildungen ghnlich. Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Herstellernummer  Artikelnummer EAN Barcode
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