
 

KDS-EN2T
 

Übertrager für HDMI über IP

 

 KDS−EN2T ist ein IP−basierter Übertrager 
für HDMI−Signale. Er verwendet die JPEG 
2000 Kompressions−Technologie und 
sendet ein visuell verlustfreies HD−Bild mit 
digitalem Stereo über ein 1000BaseT LAN 
an einen Empfänger KDS−EN2R für 
Multicasting−, Videowall−  und Digital 
Signage Anwendungen. 

Hohe Flexibilität - Flexibles und skalierbares HDMI 1080p für Videoverteilung über ein Gigabit Ethernet-LAN 

 

Flexible Erweiterung - Bis neun Übertrager und über 81 Empfänger sind in einem Videowall-System möglich sowie 
über 200 Empfänger von jedem Übertrager bei Multicasting-Betrieb  

Multicasting und Broadcasting Architektur - Jeder Kanal benötigt ca. 55 MBit/s  

Kostengünstig - Das HDMI-Signal wird über ein CAT 5e/6/7 Kabel übertragen.  

HDTV-kompatibel  

Steuerung - Gruppen-ID wird über eingebaute DIP-Schalter oder per Fernbedienung definiert.  

RS-232 Durchleitung - Steuerung des HDMI-Displays vom Übertrager aus  

Kompaktes Kramer DigiTOOL® - Mit integrierter Montageplatte für universelle Installation  

FEATURES



 

KDS-EN2T

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EINGANG: 1x HDMI

AUSGANG: 1x LAN-Anschluss mit RJ-45 Buchse

PORTS: Ethernet, RS−232

MAX. AUFLÖSUNG: 1080p

STANDARDS: HDMI

STROMVERSORGUNG: 5 VDC, 900 mA

BETRIEBSTEMPERATUR: 0 bis +50 °C

LAGERTEMPERATUR: −10 bis +80 °C

REL. LUFTFEUCHTIGKEIT: 10 bis 85 %, nicht-kondensierend

ABMESSUNGEN: 12,1 cm x 9,0 cm x 2,8 cm (BxTxH)

GEWICHT: ca. 0,8 kg

ZUBEHÖR: Netzteil


