
 

KW-11
 

Wireless High-Definition HDMI-Übertragungssystem

 

 
KW−11T und KW−11R bilden eine Wireless 
High−Definition HDMI Übertrager−  und 
Empfänger−Kombination zur drahtlosen 
Übertragung hochauflösender 
HDMI−Signale im Innenbereich über kurze 
Distanzen. Der KW−11T wandelt ein 
HDMI−Signal in ein Funksignal, welches 
zum KW−11R übertragen wird. Der KW−11R 
wandelt das Funksignal zurück in ein 
HDMI−Signal. Das System KW−11−MD ist 
zertifiziert für medizinische Anwendungen. 

Max. Auflösung - Unkomprimierte Videoauflösungen bis 1080p @60 Hz 

 

Zerzifiziert für medizinische Anwendungen - Entsprechend IEC 60601-1-2 (Elektromagnetische Kompatibilität)  

Störsichere MIMO 5 GHz Technologie  

Geschützte AV-Verbindung - Durch 128 Bit AES-Verschlüsselung  

Latenzfrei  

HDMI-Unterstützung - EDID, CEC und HDCP  

Übertragungs-Reichweite - 12 m  

Keine direkte Sichtverbindung erforderlich  

Wichtig - KW-11 ist ein drahtloses System und unterliegt deshalb entsprechenden Beschränkungen. Es ist zur Zeit 
für den Gebrauch in verschiedenen Ländern einschließlich EU und US zertifiziert.  

FEATURES



 

 
 

KW-11

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EINGANG: 1x HDMI-Buchse (KW−11T), interne Antenne (KW−11R)

AUSGANG: Interne Antenne (KW−11T), 1x HDMI-Buchse (KW−11R)

MAX. VIDEOAUFLÖSUNG: SXGA, 1080p @60 Hz

AUDIO-FORMATE: PCM, DTA, Dolby Digital

SENDELEISTUNG: >3 dBm (KW−11T), >15 dBm (KW−11R)

EMPFINDLICHKEIT: –75 dBm (KW−11T), –65 dBm (KW−11R)

SYSTEMLATENZ: <1 ms

HF-FREQUENZBEREICH: 5,19 bis 5,9 GHz

REICHWEITE BEI UNGEHINDERTEM 
ÜBERTRAGUNGSWEG:

ca. 12 m

LEISTUNGSAUFNAHME: 5 VDC, 900 mA (KW−11T), 1,6 A (KW−11R)

BETRIEBSTEMPERATUR: 0 bis +40 °C

LAGERTEMPERATUR: −40 bis +70 °C

REL. LUFTFEUCHTIGKEIT: 10 bis 90 %, nicht−kondensierend 

ABMESSUNGEN: 9,8 cm x 2,9 cm x 1,5 cm (BxTxH) (KW−11T); 14,8 cm x 9,7 cm x 1,8 cm 
(BxTxH) (KW−11R)

GEWICHT: jeweils ca. 0,48 kg

ZUBEHÖR: 5 VDC USB-Netzteil, 5 VDC Netzteil, HDMI-Kabel, Empfänger-Standsockel, 
USB auf Mini-USB Stromversorgungskabel

CONFIGURATIONS

 

KW-11-MD Wireless High-Definition HDMI-Übertragungssystem für medizinische 
Anwendungen


