
 

PT-101DP
 

DisplayPort Repeater

 

 
Der PT−101DP ist ein Repeater für 
DisplayPort−Videosignale. Das Gerät 
entzerrt und taktet das Signal neu und kann 
dadurch eine Übertragungsreichweite für 
DisplayPort bei UXGA/1080p von 35 m 
erreichen. Mehrere Geräte können 
kaskadiert werden. 

Max. Datenrate - 2,7 GBit/s je Spur 

 

HDTV-kompatibel  

HDCP-konform  

Kramers re-Klocking™ und Entzerrungs-Technologie - Das Digitalsignal wird neu aufgebaut für größere 
Reichweiten.  

Gesamt-Reichweite - 35 m für eine Video-Übertragung mit 1080p/60 Hz  

Ultrakompaktes Pico TOOL™ - Vier Geräte können mithilfe des optionalen 19 Zoll Rackadapters RK−4PT auf 1 HE 
nebeneinander montiert werden.  

FEATURES



 

PT-101DP

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EINGANG: 1x DisplayPort-Buchse

AUSGANG: 1x DisplayPort-Buchse

BANDBREITE: Je Spur können 1,62 oder 2,7 GBit/s übertragen werden. Achtung: Bei Auflösungen von 
2560x1650 ist die Reichweite deutlich reduziert.

REICHWEITE: 35 m mit UXGA/1080p bei Verwendung von Kramer-Kabeln

STANDARDS: DisplayPort 1.1a und HDCP 1.3

ANZEIGE: LED als Betriebsanzeige

STROMVERSORGUNG: 5 VDC, 1,1 A

BETRIEBSTEMPERATUR: 0 bis +40 °C

LAGERTEMPERATUR: −40 bis +70 °C

REL. 
LUFTFEUCHTIGKEIT:

10 bis 90 %, nicht-kondensierend

ABMESSUNGEN: 6,2 cm x 5,2 cm x 3,2 cm (BxTxH)

GEWICHT: ca. 70 g

ZUBEHÖR: Netzteil

OPTIONEN: 19 Zoll Rackadapter RK-4PT


