
 

PT-2H
 

HDMI-Leitungstreiber/Entzerrer

 

 

PT−2H ist ein Entzerrer für HDMI−Signale. 
Das Gerät entfernt das digitale Rauschen 
(Pixel−Glitzern) eines Videobildes, das 
durch lange HDMI−Kabel verursacht wird. 

Max. Auflösung - 1080p 

 

HDTV-kompatibel  

HDCP-konform  

Reichweite - 30 m  

Stromversorgung aus der HDMI-Quelle  

Ultrakompaktes TOOL™ - Part of the Kramer TOOLS™ family of compact, high−quality and cost−effective solutions.  

FEATURES



 

PT-2H

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EINGANG: 1x HDMI/DVI-TMDS mit 19-pol. HDMI-Buchse Typ A

AUSGANG: 1x HDMI, HDCP 1.0/1.1 mit 19-pol. HDMI-Buchse Typ A

MAX. DATENRATE: 4,95 GBit/s (1,65 GBit/s je Grafikkanal)

HDMI-KONFORMITÄT: HDMI 1.2a

AUFLÖSUNGEN: Alle Auflösungen von VGA bis UXGA

DTV/HDTV VIDEO-FORMAT: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i und 1080p

MAX. SINGLE LINK BEREICH: 1920x1200, 1080p

GEWICHT: 17 g

ABMESSUNGEN: 2,7 cm x 4,9 cm x 1,5 cm (BxTxH)


