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RC-6iR
6-Tasten Universal-Raumsteuerung mit IR-Lernfunktion
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Der RC-6iR ist eine 6-Tasten

Raumsteuerung far
Multimediaraume. Das Gerat
steuert Audio- und

Videokomponenten  sowie
andere Raumeinrichtungen
wie z.B. Bildwéande.
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RC-6IR
FEATURES TECHNICAL SPECIFICATIONS
= Ethernet Port - ermdglicht einfaches Setup mit PORTS: 2 RS-232 mit

Kramers beiliegender benutzerfreundlichen
intuitiven RC-Konfigurations-Software sowie
die Steuerung des Gerates Uber eine
Internetverbindung von irgentwo in der Welt.

= 5 adressierbare IP-Adressen vom Ethernet
Port - Steuerung von bis zu 5 im Netzwerk
angeschlossenen AV-Geraten durch den
Ethernet Port

= Zwei IR-Ports

= |R-Lernfunktion - Befehle von jeder IR-
Fernbedienung lernen

= 2 Relaiskontakte - bequeme  Steuerung
anderer Einrichtungen eines
Multimediaraums wie Auf/Ab von Vorhéangen,
Bildwéanden und des Projektors

= 2 bidirektionale RS-232 und 1 RS-485 Port -
Steuerung von bis zu drei weiteren Geraten
durch serielle Steuerbefehle

= Sperrmdglichkeit - Der RC-8IR kann gegen
unbefugte Bedienung gesperrt werden.

= Wandeinbaufeld - 1 Gang

= 6 hinterleuchtete und beschreibbare Tasten -
15 Befehle pro Taste - bis insgesamt 120
Befehle in einem schmalen (1 Gang)
Wandeinbaufeld

Schraubklemmen; 1 RS-
485 mit Schraubklemmen;
1 ETHERNET RJ-45 Port

AUSGANGE: 2 Relais mit
Schraubklemmkontakten
(36VAC oder DC, 2A,
60VAC max. Ohmsche
Last); 2 IR Emitter mit
Schraubklemmkontakten

STROMVERSORGUNG: 12VDC, 155mA

ABMESSUNGEN: 11,4cm x 4,3cm x 6,9cm
(BxTxH)

GEWICHT: ca 0,3kg

ZUBEHOR: Kramer 3,5mm IR-Emitter

Steuerkabel (C-A35/IRE-
10), Netzteil, zwei extra
M3x5 Schrauben, Java-
basierte Steuersoftware
(intern), Windows®-
basierte Kramer
Steuersoftware

OPTIONEN: Kramer 3,5mm IR-Emitter
Steuerkabel (C-A35/IRE-
10), 15m und 20m IR-
Emitter
Verlangerungskabel



