
VM-16HDMI
 

1:16 HDMI Verteilverstärker

 

 
Der VM-16HDMI ist ein 
Verteilverstärker für HDMI-
Signale.  Nach Reclocking 
und Entzerrung  verteilt er das 
Signal an 16 unabhängige 
Ausgänge. 



 

VM-16HDMI

Max. Datenrate - 1,65GBit/s 

 

HDTV-kompatibel  
HDCP Konform  
Kramer's Reclocking- und Entzerrungs 
Technologie - baut das Signal neu auf für 
längere Kabelstrecken.  
Erweiterte EDID (Extended Display 
Identification Data) - kann eine EDID-
Einstellung von einem angeschlossenen 
Gerät aufnehmen und in einem 
nichtflüchtigen Speicher ablegen. Der Nutzer 
kann diese Einstellung abrufen oder die ab 
Werk voreingestellte EDID.  
LED-Anzeige der aktiven Ausgänge  
Universal Netzteil - 100-240VAC  
Standard 19Zoll Rackmontage - 1HE, Ohren 
liegen bei.  

FEATURES TECHNICAL SPECIFICATIONS

EINGANG: HDMI-Buchse 

AUSGÄNGE: 16 HDMI-Buchsen 

BANDBREITE: unterstützt bis 1,65GBit/s 
pro Grafikkanal 

KONFORMITÄT MIT 
HDMI-NORM:

unterstützt HDMI 1.3a und 
HDCP 

STEUERUNG: SELECT und READ 
Tasten für Auswahl und 
Abspeicherung der EDID-
Information 

LED-ANZEIGEN: AUSGANGS-STATUS 1 
bis 16 

STROMVERSORGUNG: 100-264VAC, 50/60Hz, 
25VA 

ABMESSUNGEN: 19Zoll (B), 17,8cm (T), 
1HE 

GEWICHT: ca 4,5kg 

ZUBEHÖR: Netzkabel 

Optional: HDMI Anschlusskabel 
wie z.B. "C-HDMI/HDMI", 
"C-HDMI/HDMI/FLAT" 
oder C-FOHM/FOHM-xx"


