
VM-4HDCP
 

1:4 HDCP-konformer DVI-Verteilverstärker

 

 
Der Kramer VM-4HDCP ist 
ein HDCP-konformer 
Verteilverstärker für DVI-D 
Signale mit Auflösungen bis 
zu 1080p oder UXGA. Er 
nimmt ein Eingangssignal 
entgegen, führt Reclocking 
und Entzerrung durch und 
verteilt das Signal an vier 
identische Ausgänge. 



 

VM-4HDCP

Max. Datenrate - 1,65GBit/s. Single-Link 

 

MAX. DATENRATE: - 1,65GBit/s  
HDCP-konform  
AUSGÄNGE: - 4 DVI, 1,2Vss mit 24-poliger 
Molex DVI-Buchse; DDC Signal 5Vss (TTL)  
EINGANG: - 1 DVI, 1,2Vpp mit 24-poliger 
Molex DVI-Buchse; DDC Signal 5Vpp (TTL).  
Erweiterte EDID (Extended Display 
Identification Data) - Die Einheit kann einen 
EDID-Vorgabewert eines Anzeigegerätes von 
einem der Ausgänge lernen und im 
nichtflüchtigen Speicher ablegen. Dies 
gestattet eine einfache und verlässliche 
Verbindung zur Signalquelle.  
LED-Anzeigen für aktiven Eingang & Ausgang  
Universalnetzteil - 100-264VAC  
Standard 19”-Gehäusegröße - 1HE  

FEATURES TECHNICAL SPECIFICATIONS

STEUERUNG: "SELECT" und "READ" 
Tasten zum Auswählen 
und Speichern der EDID-
Informationen

STROMVERSORGUNG: 100-264 VAC, 50/60Hz, 
11VA

ABMESSUNGEN: 48,3cm (19") x 17,8cm x 
4,5cm (1HE) (BxTxH), 19"-
montagefähig

GEWICHT: ca 2,5kg

ZUBEHÖR: Netzkabel

OPTIONEN: Kramer DVI-Kabel, 
Kramer Lichtwellenleiter 
DVI-Kabel

WEIGHT: 2.5kg (5.5lbs) approx.

ACCESSORIES: Power cord.

OPTIONS: Kramer DVI cables.


