
VM-4HDMI
 

1:4 HDMI-Verteilverstärker

 

 Der Kramer VM-4HDMI ist ein 
Verteilverstärker für HDMI-
Signale. Er nimmt ein 
Eingangssignal entgegen, 
führt Reclocking und 
Entzerrung durch und verteilt 
das Signal an vier identische 
Ausgänge. 



 

VM-4HDMI

Max. Datenrate - 2.25 Gbps 

 

HDTV Kompatibel  
HDCP-konform  
Kramers re-Klocking™ & Entzerrungs 
Technologie - Baut das digitale Signal neu 
auf, um größere Entfernungen zu überwinden  
Erweiterte EDID (Extended Display 
Identification Data) - Das Gerät kann einen 
EDID-Vorgabewert eines Anzeigegerätes von 
einem der Ausgänge lernen und im 
nichtflüchtigen Speicher ablegen. Dies 
gestattet eine einfache und verlässliche 
Verbindung zur Signalquelle.  
LED-Anzeigen für aktiven Eingang & Ausgang  
Universalnetzteil - 100-264V AC  
Standard 19”-Gehäusegröße - 1HE  

FEATURES TECHNICAL SPECIFICATIONS

EINGANG: 1 HDMI-Anschluss

AUSGÄNGE: 4 HDMI-Anschlüsse

MAX. DATENRATE: Unterstützt bis zu 
2,25GBit/s Datenrate pro 
Grafik-Kanal

KONFORMITÄT MIT 
HDMI-NORM:

Unterstützt HDMI 1.3 und 
HDCP

STEUERUNG: "SELECT" und "READ" 
Tasten zum Auswählen 
und Speichern der EDID-
Informationen

ANZEIGEN: Ausgang 1 bis 4 LEDs 
und "ACTIVE"-LED

STROMVERSORGUNG: 100-264VAC, 50/60Hz, 
16VA

ABMESSUNGEN: 48,3cm (19") x 17,8cm x 
4,5cm (1HE) (BxTxH), 
19"-montagefähig

GEWICHT: ca 2,5kg

ZUBEHÖR: Netzteil

Optional HDMI Anschlusskabel 
"C-HDMI/HDMI" in div. 
Längen


