
VP-81xl
 

8x1 VGA/UXGA / Audio Umschalter

 

 

Die Kramer Modelle VP-81xl, 
VP-161xl und VP-321xl sind 
High-Performance 
Umschalter für 
Computergrafik-Videosignale 
mit Auflösungen von VGA bis 
UXGA und höher und 
symmetrische Stereoton-
Signale. Sie schalten einen 
von 8, 16 bzw. 32 verfügbaren 
Eingängen auf einen 
einzigen Ausgang. Zur 
Erhöhung der Anzahl an 
Eingängen können bis zu 7 
Geräte kaskadiert werden. 
Eine Besonderheit ist die 
Vielzahl an Möglichkeiten zur 
Umschaltung, wie Front-
Tasten, RS-232, RS-485, 
Schaltkontakte und 
mitgelieferte IR-
Fernbedienung. 



 

VP-81xl

Hohe Bandbreite - 500MHz (-3dB) 

 

HDTV-kompatibel  
Flexible Steuerungs-Optionen -
 Frontbedienblende, RS-232 (K-R o u t e r ™  
Windows®-basierende Software im 
Lieferumfang enthalten), RS-485, 
Schaltkontakte und IR-Fernbedienung 
(inklusive)  
Erweiterbar - Bis zu 7 Geräte sind 
kaskadierbar.  
ID-Bit Einstellung - getrennt für jeden Eingang  
Audio-Breakaway Umschaltung  
Standard 19”-Gehäusegröße - VP-81xl: 1HE; 
VP-161: 2HE; VP-321xl: 4HE  

FEATURES TECHNICAL SPECIFICATIONS

EINGÄNGE: 8/16/32 Analoge Rot-, 
Grün-, Blau-Signale - 
0,7Vss/75Ω, H-&V-Sync, 
TTL-Pegel, mit HD15-
Buchsen; 8 Stereo-Audio 
symmetrisch +4dBm typ., 
mit abnehmbaren 
Schraubklemmen

AUSGANG: 1 Analoges Rot-, Grün-, 
Blau-Signal - 0,7Vss/75Ω, 
H-&V-Sync, TTL-Pegel, mit 
HD15-Buchse; 1 Stereo-
Audio symmetrisch 
+4dBm typ. mit 
abnehmbaren 
Schraubklemmen

BANDBREITE (-3dB): Video: >500MHz; Audio: 
100kHz 

MAX. EINGANGS-/
AUSGANGSPEGEL:

Video: 2Vss; Audio: 
26dBm

RAUSCHABSTAND: Video: 73dB; Audio: 
>83dB

ÜBERSPRECHEN: Video: -47dB @5MHz; 
Audio: -65dB @1kHz

KOPPLUNG: Video: DC; Audio: DC.

AUDIO THD + 
RAUSCHEN:

<0,025%

AUDIO 2. 
HARMONISCHE:

<0,003%

STEUERUNG: 8/16/32 Eingangswahl-
Taster; RS-232, RS- 485; 
IR-Fernbedienung; 
Schaltkontakte (mit 
abnehmbaren 
Schraubklemmen); ID-Bit 
Einstellung

STROMVERSORGUNG: 230VAC (115VAC, USA), 
50/60Hz, 12VA max

DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U W, D, H, rack 
mountable.

ABMESSUNGEN: VP-81xl: 48,3cm (19") x 
17,8cm x 4,5cm (1HE) 
(BxTxH), VP-161xl: 2HE, 
VP-321xl: 4HE, 19"-
montagefähig

GEWICHT: VP-81xl: ca 2,7kg; VP-
161xl: ca 3,4kg; VP-321xl: 
ca 5,5kg


