
VS-44HDMI
 

4x4 HDMI Matrixschalter

 

 
VS-42HDMI, VS-44HDMI und 
VS-66HDMI sind hochwertige 
Matrixschalter für HDMI-
Signale. Sie takten das 
Signal neu und entzerren es 
und können das Signal eines 
oder aller Eingänge 
gleichzeitig an einen oder 
alle Ausgänge 
durchschalten. 



 

VS-44HDMI

Max. Datenrate – 1,65GBit/s 

 

HDTV kompatibel  
HDCP konform  
Kramers re-Klocking™ und Entzerrungs-
Technologie - Baut das digitale Signal neu 
auf für längere Kabelstrecken.  
Erweiterte EDID (Extended Display 
Identification Data) - Das Gerät kann einen 
EDID-Wert von einem angeschlossenen 
Wiedergabegerät lernen und in einem 
nichtflüchtigen Speicher ablegen. Der Nutzer 
kann diesen oder einen ab Werk 
voreingestellten EDID-Wert abrufen.  
Flexible Steuermöglichkeiten - Fronttasten, 
IR-Fernbedienung, RS-232 (K-R o u t e r ™  
Windows®-basierte Software liegt bei) und 
Ethernet (Windows®-basierter Ethernet 
Konfigurations-Manager und Virtueller Serial 
Port Manager liegen bei).  
Eine OFF Taste trennt den jeweiligen 
Ausgang ab.  
Frontbediensperre  
Universal-Netzteil - 100-240VAC  
Standard 19Zoll Rackeinbau - 1HE, 
Montagewinkel liegen bei.  

FEATURES TECHNICAL SPECIFICATIONS

EINGÄNGE: 4 HDMI-Buchsen

AUSGÄNGE: 4 HDMI-Buchsen

BANDBREITE: Unterstützt bis1,65GBit/s 
pro Grafikkanal

STANDARDS: Entspricht HDMI-Standard: 
Unterstützt HDMI 1.1 und 
HDCP.

AUFLÖSUNG: Bis UXGA; 1080p, 
1920x1200

STROMVERSORGUNG: 100-240VAC, 50/60Hz, 
28VA

STEUERUNG: Fronttasten, IR-
Fernbedienung, RS-232 
und Ethernet

ABMESSUNGEN: 48,3cm x 17,8cm x 4,5cm 
(BxTxH)

GEWICHT: ca 2,5kg

ZUBEHÖR: Netzkabel, IR-
Fernbedienung

OPTIONEN: Kramer HDMI-Kabel. Für 
optimale Ergebnisse 
benutzen Sie Kramer 
Kabel wie die C-
HDMI/HDMI Reihe, die C-
HDMI-DVI Reihe oder die 
HDMI über Glasfaser C-
FOHM/FOHM Reihe.


