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VS-66HDCP
6x6 HDCP-konformer DVI Matrixschalter
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Der VS-66HDCP ist ein
Hochleistungs-Matrixschalter
fur DVI-Signale. Das Geréat
taktet die Signale neu und
entzerrt sie. AnschlieBend
kann einer bzw kénnen alle
Eingédnge gleichzeitig auf
einen oder alle Ausgange
geschaltet werden.
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FEATURES TECHNICAL SPECIFICATIONS

= Max. Datenrate - 1,65GBit/s EINGANGE: 6 DVI-Buchsen

= HDTV kompatibel AUSGANGE: 6 DVI-Buchsen

= HDCP konform BANDBREITE: 1,65GBit/s Bandbreite

= Kramers re-Klocking™ und Entzerrung
Technologie - Baut das Digitalsignal neu auf,
um groRere Entfernungen zu tberwinden.

= Intelligentes EDID (Extended Display
Identification Data) - Jedem Eingang ist ein
Speicher zugeordnet, der die EDID-Werte
eines am Ausgang angeschlossenen
Gerates in einem nichtflichtigen Speicher
ablegt. Der Nutzer kann diese Werte oder
werkseingestellte EDID abrufen.

= Flexible Steuermdglichkeiten - Frontblende,
IR-Fernbedienung, RS-232 (K-Router’
Windows®-basierte Software wird
mitgeliefert), Ethernet (Windows®-basierter
Ethernet Konfigurations-Manager und
Virtueller Serial Port Manager werden
mitgeliefert)

= Ausgangsabtrennung - Fir jeden Ausgang

= Frontbediensperre

= Speicherplatze - Speicherung mehrerer
Befehle als Voreinstellungen, die bei Bedarf
abgerufen und ausgefihrt werden.

= Universal-Netzteil - 100-240VAC

= Standard 19Zoll Rackeinbau - 1HE,
Einbausatz liegt bei

UBEREINSTIMMUNG MIT
STANDARDS:

MAX RESOLUTION:
STROMVERSORGUNG:

STEUERUNG:

ABMESSUNGEN:

GEWICHT:
ZUBEHOR:

OPTIONEN:

pro Grafikkanal werden
unterstitzt.

DVI und HDCP werden
unterstitzt.

Bis UXGA, 1080p, 1920
x1200

100-240VAC; 50/60Hz,
32VA

Fronttasten, IR-
Fernbedienung, RS-
232 und Ethernet

19Zoll (B), 17,8cm (T),
1HE

ca 2,5kg

Netzkabel, IR-
Fernbedienung

Kramer Kabel



