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LED LENSER®*
Creating New Worlds of Light

Auf Basis der LED LENSER® F1 und einigen neuen Weiterentwicklungen der Systemkomponenten, 
präsentieren wir hier nun mit Stolz die neue LED LENSER® F1R. Sie besitzt eine unfassbare 
Leistungsausbeute von bis zu 1000 Lumen*, bei einer Länge von nur 115 mm. Und das Beste daran, 
sie ist wiederaufladbar!
Ebenfalls Teil der neuen LED LENSER® F1R sind natürlich auch: HA III Anodisierung nach 
Militärstandard, wasserdicht (IPX8), elektronische Regelung mit Temperatursensor, 
standfähige Endkappe, austauschbarer Tacticalring und ein einsatzoptimiertes Lichtbild.

Lieferumfang: Designring, Tacticalring, Variabler Clip, ICR 18560 Li-Ion Akku, Linsenpflegetuch, 
Reinigungspinsel, Ersatz O-Ring, Minikatalog, Gebrauchsanweisung, Handschlaufe, Ladeschale

LED LENSER®* F1R Rechargeable
Der Überflieger - Jetzt auch aufladbar

Art. Nr. 8701-R
Blister Nr.: 8901-R

LED    Xtreme Power LED

Länge 115 mm

Gewicht 120 g

Lichtstrom HIgh Power: 1000 lm*
Power : 250 lm*

Low Power: 10 lm*

Akku  ICR 18650 
Li-Ion Akku

Energietank 8.14 Wh***

Leuchtdauer High Power: 3 h**
Power: 6 h**

Low Power: 60 h**

Leuchtweite High Power: 160 m*
Power: 80 m*

Low Power: 20 m*

Waterproof Level IPX8 - 2,5 m tief

Technische Daten

*Lichtstrom (Lumen) bzw. maximale Leuchtweite (Meter) gemessen in der jeweiligen, in der Tabelle angegebenen Einstellung beim Einschalten mit einem vollständig aufgeladenen Akku. Es handelt sich um durchschnittliche Werte, welche im 
Einzelfall je nach Chip und Akku um +/- 15 % abweichen können.
** Durchschnittliche Leuchtdauer der in der Tabelle angegebenen Einstellung bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen.
*** Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltenen Akkus für den/die hierin enthaltenen  Akku(s), in vollständig aufgeladenem Zustand.


