
Der FRITZ!WLAN USB Stick zeichnet 

sich durch eine besonders einfache 

Installation und höchste Sicherheits-

merkmale aus. In Kombination mit 

einer FRITZ!Box WLAN bietet der 

FRITZ!WLAN USB Stick eine außer-

gewöhnlich einfache Installation bei 

gleichzeitiger höchster Sicherheit.

Bereits bei der Installation findet durch 
die Stick & Surf-Technologie eine auto- 
matische Verschlüsselung statt, so dass 
Anwender sich darüber keine weiteren 
Gedanken machen müssen. Dank Stick & 
Surf 2 erfolgt zudem die Installation 
von selbst. In Windows Vista und XP 
mit Service Pack 2 ist keine Treiber-CD 
erforderlich. Neben dem neuesten 
Sicherheitsstandard WPA2 (802.11i) 
kann für Gegenstellen, die diesen 

Standard nicht beherrschen, auch eine 
WPA- oder WEP-Verschlüsselung ge- 
wählt werden. Statt eines Standard-
passwortes liefert AVM seine WLAN-
Produkte mit einem einmaligen und 
damit individuellen Kennwort aus. 
Der Aufbau eines sicheren Funknetzes 
wird so denkbar einfach.

Und mit dem Turbomodus 802.11g++ 
(bis max. 125 MBit/s) erhöht sich 
die Netto-Datenrate um rund 35 % 
im Vergleich zum 802.11g -Standard.

FRITZ!WLAN USB Stick

w w w . a v m . d e

Kabellos und sicher surfen,
vielseitig verbinden, einfach nutzen 

Maximale WLAN-Sicherheit 
durch WPA2-Verschlüsselung

Wireless LAN mit bis zu 125 MBit/s 
Übertragungsgeschwindigkeit, 
durch bis zu 35% schnellere 
Datenübertragung mit 802.11 g++

AVM Stick & Surf für automatisch 
sicheres WLAN

AVM Stick & Surf 2 – Selbstinstalla- 
tion in Windows Vista und XP

Mit 10 g Gewicht und 53 mm 
Länge extrem kompakt

Flexible Sendeleistung

 

Highlights auf einen Blick:

DSL

WLAN
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Technische Features

AVM Stick & Surf für automatisch sicheres WLAN
Mit dem AVM Stick & Surf-Verfahren erhalten Computer ohne weitere Einstellungen 
eine sichere Verbindung zu jeder FRITZ!Box WLAN mit USB-Zubehör-Anschluss. 
Dabei wird der Stick kurz in den USB-Zubehör-Anschluss gesteckt, Sicherheitsein-
stellungen wie Netzwerkschlüssel oder Verschlüsselungsart werden dann automa-
tisch von der FRITZ!Box auf den FRITZ!WLAN USB Stick übertragen. Anschließend 
wird der Stick von der FRITZ!Box getrennt und am Computer eingesteckt.
 

In nur drei Schritten schnell und sicher verschlüsselt:

Ausgefeiltes Energiemanagement – Sendeleistung reduzierbar
Die Steuerungssoftware des FRITZ!WLAN USB Stick erlaubt an die individuelle 
Situation angepasste Einstellungen und dient gleichzeitig der Verbindungskontrolle. 
So lässt sich auf Wunsch auch die Sendeleistung des WLAN-Sticks reduzieren, denn in 
vielen Anwendungsfällen ist die maximale Sendeleistung nicht erforderlich. Entsprechende 
Einstellungen können auch bei den Access Points von AVM vorgenommen werden. Dort 
lässt sich beispielsweise die Sendeleistung auf bis zu sechs Prozent des Maximalwertes 
reduzieren. Ein ausgefeiltes Energiemanagement reduziert den Stromverbrauch 
deutlich und trägt so im mobilen Betrieb zu langen Einsatzzeiten bei.

FRITZ!WLAN USB Stick

FRITZ!WLAN USB Stick

Leistungsmerkmale
• USB-WLAN-Client
• Mit 802.11g++ bis zu 125 MBit/s für den kabellosen  
 Hochgeschwindigkeitszugang
• Kompatibel mit 802.11g- (54 MBit/s) und
 802.11b-Netzen (11 MBit/s)
• Besonders einfache Installation und Konfiguration
 - Stick & Surf – automatische Übernahme der  
    FRITZ!Box WLAN Einstellungen
 - Stick & Surf 2  – automatische Selbstinstallation  
    in Windows Vista und XP mit Service Pack 2
• Kostenlose Treiber- und Software-Updates
• Konfigurierbare Sendeleistung
• Alternative Nutzung von Microsoft WLAN unter 
 Windows XP (ab Service Pack 2) und Windows Vista
• Microsoft WHQL signierte Treiber für Windows 
 Vista x64/Vista/XP x64/XP/2000
• 2 LEDs zur Anzeige von Verbindung und Aktivität
• Integrierte Antenne
• Bis zu 200 m Reichweite im Freifeld
• Abmessungen: ca. 53 x 20 x 10 mm (BxTxH),
 Gewicht: ca. 10 g

Sicherheit
• WLAN-Sicherheit mit WPA2 (802.11i), kompatibel
 mit WPA/WEP (128/64)
• Einfache Übernahme der Sicherheitseinstellungen
 von AVM FRITZ!Box Produkten (z. B. FRITZ!Box WLAN  
 3070 und FRITZ!Box Fon WLAN 7170) über den  
 USB-Zubehör-Anschluss
• Software zur Überwachung der Verbindung und
 Anpassung der Sicherheitsoptionen 

Systemvoraussetzungen
• PC oder Notebook der Pentium-Klasse (500 MHz
 oder höher)
• 64 MB RAM und ca. 5 MB freier Festplattenspei-
 cherplatz
• Computer mit USB 2.0- (empfohlen) oder USB 1.1-
 Anschluss (mit verringerter Datenrate)
• Betriebssystem Microsoft Windows
 Vista x64/ Vista/ XP x64/ XP/ 2000
• Ein CD-ROM-Laufwerk
• WLAN-Access Point nach IEEE 802.11b, 802.11g 
 und 802.11g++

Stromversorgung
• USB bus-powered, keine externe Stromversorgung
 notwendig

WLAN
DSL

Einsatzmöglichkeiten des FRITZ!WLAN USB Sticks 

in Kombination mit einer FRITZ!Box
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Garantie
AVM gewährt fünf Jahre Garantie. Zum AVM-Serviceangebot gehören kostenfreie Updates 
sowie der vielfach ausgezeichnete Support per Mail oder Telefon.

Online-Support
Als AVM-Partner können Sie rund um die Uhr bequem auf unsere umfangreiche Support-
Datenbank zugreifen – sei es bei Fragen zur Konfiguration der AVM-Produkte, zu Anschluss-
möglichkeiten oder Softwareeinstellungen und vielem mehr.

Vielfach empfohlen
Von der Fachpresse sind die FRITZ!-Produkte wegen ihrer Benutzerfreundlichkeit und des 
von Haus aus hohen Sicherheitsstandards mehrfach ausgezeichnet worden.

automatisch sicher
& kabellos surfen


