
FRITZ!Box 2170 oder FRITZ!Box WLAN 
3170 verbinden einen oder mehrere 
Computer mit Ihrem DSL-Anschluss 
– einfach und zuverlässig per USB- 
oder Netzwerkkabel. 

So können alle Ihre Computer kosten- 
günstig einen Internetzugang ge- 
meinsam nutzen. FRITZ!Box 2170 und 
FRITZ!Box WLAN 3170 sind DSL-Router, 
DSL-Modem und Ethernet-Switch in 
einem Gerät. Über USB oder LAN 
haben einer oder mehrere Computer 
Zugang zum Internet; der DSL-
Standard ADSL2+ wird unterstützt. 

Auch netzwerkfähige Geräte verbin-
den die FRITZ!Box-Produkte mit DSL. 
Zusätzlich glänzen FRITZ!Box 2170 und 
FRITZ!Box WLAN 3170 mit einem USB- 
Zubehör-Anschluss für Drucker und 
Festplatte. Die integrierte TÜV-ge-
prüfte Firewall sorgt für Surfvergnügen 
mit dem Plus an Sicherheit – sowohl 
im Modem- als auch im Routerbetrieb.

Die WLAN-Variante FRITZ!Box WLAN 
3170 zeigt, wie schnell, sicher und ein- 
fach kabelloses DSL sein kann. Für 
maximale Sicherheit ist bereits ab Werk 
gesorgt dank aktivierter WPA-Ver- 
schlüsselung und geräte-individuellem 
Kennwort. Die FRITZ!Box WLAN 3170 
kommuniziert auf Wunsch auch mit dem 
neuesten Verschlüsselungsstandard 
WPA2.

Vereinfacht wird der Start ins kabellose 
Surfen mit der von AVM entwickelten 
Stick & Surf-Technologie. Dabei werden 
die Konfigurations- und Sicherheits-
einstellungen automatisch von der 
FRITZ! Box auf den FRITZ!WLAN USB 
Stick übertragen, sobald dieser in den 
USB-Zubehör-Anschluss der FRITZ!Box 
gesteckt wird.

FRITZ!Box 2170 und
FRITZ!Box WLAN 3170

www.avm-par tner .de

Sicher surfen, vielseitig verbinden und einfach nutzen

DSL-Router mit integriertem 
DSL-Modem (ADSL2+)

4 LAN-Anschlüsse

USB-Zubehör-Anschluss für 
Drucker und Speicher im Netz-
werk

TÜV-geprüfte Firewall 

Zusätzliche Highlights der 
FRITZ!Box WLAN 3170:

WLAN Access Point

Neu: verstärkte Sendeleistung 
mit 20 dBm 

Verschlüsselung mit WPA2, 
WPA, WEP

Bis 125 MBit/s Übertragungs-
geschwindigkeit

Highlights auf einen Blick: 

DSL

WLAN 
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Garantie
AVM gewährt fünf Jahre Garantie. Zum AVM-Serviceangebot gehören kostenfreie
Updates sowie der mehrfach ausgezeichnete Support per Mail oder Telefon.

Online-Support
Als AVM-Partner können Sie rund um die Uhr bequem auf unsere umfangreiche
Support-Datenbank zugreifen. Sei es bei Fragen zur Konfiguration der AVM-Produkte,
zu Anschlussmöglichkeiten oder Softwareeinstellungen und vielem mehr.

Vielfach empfohlen
Von der Fachpresse sind die FRITZ!-Produkte wegen ihrer Benutzerfreundlichkeit und
des von Haus aus hohen Sicherheitsstandards vielfach ausgezeichnet worden.

Technische Features

AVM Computersysteme Vertriebs GmbH, Alt-Moabit 95, D-10559 Berlin, Telefon +49 (0) 30/399 76-696, Telefax +49 (0) 30/399 76-299, info@avm.de

Vielseitig verbinden
Mit Anschlüssen für Ethernet und USB lässt sich praktisch jeder PC mit der 
FRITZ!Box und dem Internet verbinden. Über vier LAN-Ports haben neben PCs 
auch netzwerkfähige Geräte wie Spielekonsolen, Access Points oder ein Netz-
werk-Switch Zugang zum Internet. Zusätzlich verfügen FRITZ!Box 2170 und 
FRITZ!Box WLAN 3170 über einen USB-Zubehör-Anschluss, an dem eine Fest- 
platte, ein Speicher-Stick oder ein Drucker angeschlossen und gemeinsam im 
Netzwerk genutzt werden können.

WLAN – sicher und einfach (FRITZ!Box WLAN 3170)
FRITZ!Box WLAN 3170 sorgt ab Werk mit aktivierter WPA-Verschlüsselung für 
eine sichere WLAN-Verbindung. Schnelles Surfen mit bis zu 125 MBit/s wird 
möglich durch die Unterstützung aktueller Übertragungsstandards. Die starke 
Sendeleistung von 20 dBm sorgt für zuverlässigen Empfang und hohe Reich-
weite. Bei Bedarf kann die WLAN-Funktion mit der Nachtschaltung oder manuell 
mit dem WLAN-Schalter zeitweise aus- und wieder eingeschaltet werden. Dank der 
WDS-Fähigkeit der FRITZ!Box WLAN 3170 lässt sich der Funkbereich mittels 
WLAN-Repeating vergrößern.

FRITZ!Box WLAN 3170

FRITZ!Box 2170

FRITZ!Box 2170 und
FRITZ!Box WLAN 3170

Router-Funktion
• Leistungsfähiger DSL-Router mit Firewall/NAT,
 DHCP-Server, DynDNS-Client, UPnP
• Integriertes DSL-Modem
 (kompatibel zu 1TR112/U-R2, ADSL2+)

Sicherheit
• Stateful Packet Inspection Firewall mit Port-           
 freigabe für sicheres Surfen im Internet
• TÜV-geprüfte Firewall zum Schutz angeschlosse- 
 ner PCs
• AVM Stick & Surf: automatisch sicher und                             
 kabellos surfen

Anschlussmöglichkeiten
• 4 x Ethernet-Anschluss (10/100 Base-T) für                   
 Computer, Spielekonsolen (z.B. X-Box, Play-                        
 station), einen Netzwerk-Hub oder -Switch                     
 (zum Anschluss weiterer PCs)
• Anschluss für USB-Zubehör, z.B. USB-Drucker            
 und -Speichermedien
• USB-Anschluss für PC oder Notebook   
 (Windows/Linux/Mac)

WLAN-Funktion (der FRITZ!Box WLAN 3170)
• WLAN nach 802.11b (11 MBit/s),                 
 802.11g (54 MBit/s) und 802.11g++ (125 MBit/s)
• Vorkonfigurierte WLAN-Verschlüsselung mit               
 WPA
• WLAN-Taster (manuelles Ein-/Ausschalten                    
 von WLAN)
• Unterstützte Verschlüsselungsstandards nach           
 WEP, WPA, WPA2 (IEEE 802.11i)
• High-Power-WLAN mit 20 dBm Sendeleistung

LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 PowerDSL WLAN

FRITZ!Box WLAN 3170

LAN

Computer, Spielekonsole,
Netzwerk

DSL

DSL-Splitter

Telefondose

Notebook, Computer, PDA

FRITZ!WLAN USB Stick

automatisch sicher
& kabellos surfen

USB-Drucker,
USB-Speichermedien

USBUSBUSBUSB

Windows, Linux
oder Mac OS X

* Die Anschlüsse der FRITZ!Box 2170 sind identisch, nur ohne WLAN-Antenne und WLAN-Schalter.

*


