Aufbau LWL-Kleinverteiler:

— Montageplatte mit variabler
Aufnahme von bis zu zwei
SpleiBkassetten (Kassetten-
breite von 92 bis 120 mm vari-
abel) und integriertem Ver-
drehschutz

— Trennplatte mit Kammleiste
zur Kabelabfangung, zur
Abdeckung der SpleiBkasset-
te und zur Aufnahme von
2 Patch-Panels und Patch-
Panels fur F-SMA-, E-2000-ST-
Kupplungen, E-2000 Duplex,
SC-Kupplungen und SC-
Duplex-Kupplungen

— Kabeleinfihrung mittels

Kabelverschraubungen in
Vorpragungen (12 x PG 7 und
1 x PG 16). Durch ausgebro-
chene Vorpragungen passen
konfektionierte Stecker
(Durchmesser Ausbriche:

12 x 12,5 mm und

2 x 22,5 mm). Zur Reduzie-
rung des Klemmbereiches der
Kabelverschraubungen sind
zusétzliche Dichteinsétze not-
wendig

Material:
— Gehéause und Deckel:

glasfaserverstéarktes Poly-
carbonat
Deckelschrauben: Polyamid

— Isolierstopfen: Polyamid
— Eingeschaumte PU-Dichtung

LWL-Kleinverteiler

Farbe:
RAL 7035

Schutzart:
IP 66 nach EN 60 529

Lieferumfang:

— Gehause mit Vorpragungen
fur Kabelverschraubungen

— Scharnierter Deckel
mit Dichtung

— 2 Deckelschrauben,
plombierbar

— Isolierstopfen
fur Wandbefestigung

— Montageplatte

— Trennplatte

— 12 Kabelverschraubungen
PG 7

— 1 Kabelverschraubung
PG 16

Detailzeichnungen:
Finden Sie im Internet.

Breite (B) mm VE 180 Seite
Hoéhe (H) mm 254

Tiefe (T) mm 90

Faseranzahl (bei Verwendung der Patch-Panel) 1-24

Best.-Nr. DK 1St 7451.000

Zubehor

Einbauplatze pro | Einbauplatze pro
Patch-Panel Gehause

Patch-Panel fur ST-Kupplungen 12 24 2 St. 7462.000

Patch-Panel fur SC-, E-2000-, E-2000-Duplex-Kupplungen 12/6 24/12 2 St. 7463.100

Patch-Panel fur SC-Duplex-Kupplungen 6 12 2 St 7463.200
Wandbefestigungslaschen 40 St. 9583.000 31
Rittal HB 33/Schaltschranke 69


http://www.rittal.de/RiBook/My.Order?ArtNr=7451.000&lang=D
http://www.rittal.de/RiBook/My.Order?ArtNr=7462.000&lang=D
http://www.rittal.de/RiBook/My.Order?ArtNr=7463.100&lang=D
http://www.rittal.de/RiBook/My.Order?ArtNr=7463.200&lang=D

