
Seitenwände
fertig verschraubt 

Boden/Sockel inklusive
offener Bodenrahmen mit vormontiertem Sockel
zur optimalen Kabeleinführung von unten 

19" Montagerahmen*
gleich vormontiert für die marktüblichen 
Servereinbausätze

Erdung komplett**
Flachteileerdung vormontiert (nach EN 60950)
inkl. zentralem Erdungsanschlußpunkt 

Stromverteilungskonzept PSM***
redundante 3-phasige Stromschiene, flexibel
erweiterbar inkl. 2 Einsteckmodulen mit je 6 x
Kaltgerätesteckplätzen sowie 1 Einsteckmodul
mit 4 x Schukosteckplätzen vorinstalliert;
Anschlußkabel (beigelegt)

Mehrwert-Zubehör (beigelegt)
Kabelrangierbügel, Blindpanel, Kabelrangierpa-
nel und Kabelverriegelung für Einsteckmodule

modular und einfach erweiterbare 

Stromverteilung

komplett vormontiert für Plug & Play

sofort ab Lager verfügbar

Schnell, einfach, flexibel.

Rittal hat die Lösung für jeden Einsatzzweck.

Stromverteilungs-
konzept PSM***

19“ Montagerahmen*

Erdung**

Rittal Smart Package –
das vormontierte Server-Rack


