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Artikeldetails 

  
Artikel-Nr.: 1910 

 
Artikelbezeichnung: TC-1U40 

 
Artikeltext: I-Star 400W EPS  

(Miniformfaktor für 1HE IPC) 

 
Eingangsströme: 115/230V autom. umschaltend 50Hz/60Hz 

 
  

 
Ausgangsströme (Spannung in Volt, 
Stromstärke in Ampere): 

  Spannung     min.     max.   

  +3,3 V     1 A     20 A   

  +5 V     3 A     40 A   

  +12 V     2 A     20 A   

  -5 V     0,1 A     0.5A   

  -12 V     0,1 A     0,8 A   

  +5 VSB     0,1 A     2A    
 
  

 
Mittlere Ausfallrate: MTBF: 100.000 Stunden bei 25° Celsius 

 
Ursprungsland: R.O.C. Taiwan, Ländercode: 736 

 
Zolltarif-Nr.: 84719000 

 
Abmessungen (B x T x H): 100 x 200 x 40,5 mm 

 
Zertifikationen: DEMKO, NEMKO, SEMKO, TUV, UL, CUL, CB, FIMKO, EN-55022 CISPER22 

Class B, CE Make, EN-61000-3-2, Harmonics, EN-61000-3-3, FCC part 15 
Class B, ISO 9001 

 
Gewicht / Stück (kg): 1,8 

 
VE (Stück / Karton): 10 

 
Beschreibung: Intel Xeon® / Celeron® taugliches I-Star EPS Netzteil mit 400W für den 

Betrieb mit Dual-Prozessor-Mainboards und 24/8-pin Anschluß, in 1HE IPC 
Gehäusen. Bei Verwendung eines Adaptersteckers von 24pinauf 20pin kann 
das Netzteil auch an Standard ATX Mainboards verwendet werden. 

 
 
Technische Änderungen vorbehalten. 

 


