
TCG-2830KX03-1 2HE 528mm ohne Netzteil 
1x5,25" und 1x3,5" offen, 2x3,5" intern 
Artikel-Nr.: 2064 

 

 
 

 

Artikeldetails 

 
Artikel-Nr.: 2064 

 
Artikelbezeichnung: TCG-2830KX03-1 

 
Artikeltext: 2HE IPC 528mm ohne Netzeil 

Einbau eine Standard PS/2 Netzteil 
schwarz Aluminium 

 
Laufwerkseinschübe: 1x 5,25'' + 1x 3,5'' offen 

2x 3,5" intern 

 
Mainboard Typ: ATX (12" x 9,6") 

 
Kühler: 1x 80mm kugelgelagerter Lüfter mit Alarmfunktion 

 
Schalter: EIN/AUS Schalter, System & Alarm Reset 

 
Anzeigen: LED's für EIN/AUS Schalter und Festplattenzugriff 

 
Slots: 3 offene Slots an der Rückseite 

 
Riser Card: Riser Karte mit 3 PCI Steckplätzen 
 
Luftfilter: Austauschbar und waschbar 

 
Sicherheit: Beide Fronttüren sind abschließbar 
 
Lautsprecher: 0,4W im Innenraum eingebaut 

 
Material/ Farbe Gehäuse: Besteht aus 1,2mm SECC Zink-Coated Stahl  

in der Farbe schwarz  

 
Material /Farbe Vorderseite: Aluminium eloxiert in der Farbe schwarz  

 
Material /Farbe Griffe: Aluminium eloxiert in der Farbe schwarz 

 
Frontausgänge: 2x USB Anschlüsse 

 
Beiliegendes Zubehör: USB- Kabel mit Belegungsplan, 

PCI Riser Karte mit 3 PCI Slots, 
Schrauben, Kabelbinder und Schlüssel 

 
Netzteil: ohne (Standard PS/2 optional) 

 
Zubehör optional: 19'' Teleskopschienenset: 

 
 TC-SR20W 
 
 Besteht aus 2x 20" Teleskopschienen und 4 Montagewinkeln, ermöglicht den Auszug des 

Servergehäuses, ideal für Aufrüst- und Wartungsarbeiten 

 
 Wechselrahmen 

Zusatzlüfter 

 
Abmessungen (B x T x H): 482,6 x 528 x 88,5 mm 

 
Einbautiefe für 5,25" Geräte: max. 240 mm inkl. Kabel und Lüfter in Mittelwand 

max. 270 mm inkl. Kabel ohne Lüfter in Mittelwand 

 
Zertifikationen: TÜV, CSA, CUL / UL, CE 

 
Gewicht / Stück (kg): 15 

 
VE (Stück / Karton): 1 

 
Beschreibung: 2HE Gehäuse mit 1x 5,25'' + 1x 3,5'' Einschüben offen und 2x 3,5" intern. Für Standard PS/2 Netzteil 

geeignet. Die Gehäusefarbe ist schwarz . 

 
 
Technische Änderungen vorbehalten. 

 


