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Artikeldetails 

Artikel-Nr.: 1600 

Artikelbezeichnung: FANTEC R2650 + WiFi DVB-T Recorder 

Artikeltext: 3.5" SATA Mediaplayer mit Display DVB-T HD + Kabel Tuner HDMI Full HD 1080P 
USB2.0 Host Aluminium 

Anschlüsse: Intern: 
SATA 
Extern: 
HDMI 1.3 
DVB-T HD + Analog in 
Analog out 
AV in (Audio / Video) 
AV out (Audio / Video) 
YPbPr out (Video) 
Digital Optical (Audio) 
Digital Coaxial (Audio) 
1x LAN RJ45 
1x USB 2.0 Anschluß 
2x USB 2.0 Host 

Betriebssystem: Windows 2000/XP/VISTA, Mac OS X, Linux 

Chipsatz: USB2.0 max. 480Mbits/s 
LAN 10/100 max. 100Mbit/s 
WLAN 802.11b/g/n 54Mbit/s & 300Mbit/s Unterstützung 

TV Tuner: Twin Tuner 
DVB-T HD: 
Empfang und Aufnahme von DVB-T HD Programmen 
Time Shift 
EPG (electronical program guide) Elektronischer Programmführer 
Teletext 
Kanalbandbreite: 6/7/8 MHz 
Analog: 
Empfang und Aufnahme von Kabel TV 
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Unterstütze Formate: Dateisystem: 
FAT32 / NTFS / EXT3 

Unterstütze Mediendateien: 
1. Untertitel: SRT, SMI, SSA, IDX/SUB, SUB 
2. Audio: MP3, OGG, WMA, WAV, FLAC. LPCM, ADPCM 
(Kompressionsrate: MP3 32 KB/s - 320 KB/s WMA 32 KB/s - 192 KB/s) 
3. Video: 
AVI, VOB, ISO, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, WMV, DAT, IFO, RM, RMVB 
Codec: 
MPEG1 
HD MPEG2 (bis zu MP@HL 1080i) 
HD MPEG4 SP/ASP (720p/1080i/1080p) 
XVID, WMV9 (bis zu 1080p) 
H.264 BP@L3, MP@L4.1 (720p/1080i/1080p) 
RM/EMVB 8/9/10 (bis zu 1280x720@30p) 
4. Bild: JPEG, JPG, BMP, GIF, TIFF 

Unterstützte USB Geräte: 
WLAN USB Stick (WF-300MWLAN), Einzel Card Reader, USB Stick,  
Externe Festplatten 

Auflösung: TV: 
PAL / NTSC /HD 
HDMI: 
480P, 720P, 1080i, 1080P 
Video out (CVBS): 
720 x 576 / 720 x 480 
Component (YPbPr): 480i / 480p / 720p 
JPEG: 5120 x 3840 Pixel 
Audio: 320 kbps 

Aufnahme: Sofort-Aufnahme, programmierbare Zeitplan-Aufnahme (Manuell + EPG), 
zeitversetzte Aufnahme (Time-Shift) 
Aufnahmeformat DVB-T (HD): TS, bis zu 1080p (abhängig von der Qualität des 
Eingangssignals) 
Aufnahmeformat Analog + AV/IN: MPEG2, 720x576@25fps(PAL), 
720x480@30fps(NTSC) 
5 wählbare Qualitätsstufen: HQ/SP/LP/EP/SLP 

Material / Farbe: Aluminium / schwarz 

Eigenschaften: Farbdisplay zur Steuerung ohne TV Gerät 
Display drehbar und abschaltbar 
Dolby Digital & DTS downmix 
LAN 10/100Mbit/s 
WLAN 54/300Mbits  
USB Host (5V, 2A) für USB Datenspeicher 
Ein/ Aus Taster an der Frontseite 
Für alle 3,5" SATA HDD geeignet (max. 2000GB) 

Netzwerkdienste: Integrierter BitTorrent Client für selbstständige Downloads 
Internet Radio integriert, genießen Sie tausende von Internet Sendern 
Einfacher Dateiaustausch zwischen dem Recorder und PC (Samba Client / Server) 

Lüfter: 40 mm 

Beiliegendes Zubehör: DVB-T Antenne 
WLAN USB Stick 802.11 b/g/n 300Mbit/s 
Fernbedienung / Batterie 
AV Kabel  
YPbPr Kabel 
USB 2.0 Kabel 
externes Netzteil 
Bedienungsanleitung 
Treiber CD 
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Ursprungsland: China 

Abmessungen (B x T x H): 61 x 198 x 171 mm 

Netzteil: Eingang: 100-240V ~47-63Hz, 2A 
Ausgang: +12V 3,0A, 36 Watt 

Zertifikationen: TÜV/GS, UL, CUL, CE, FCC, RoHs 

Gewicht / Stück (kg): 1,65 

VE (Stück / Karton): 6 

EAN Nr.: 4250273416008 

Beschreibung: Zum Einbau einer 3,5" SATA Festplatte (max. 2000GB). 
 
Mobiler Festplatten-Multimedia-Player mit Display für die Wiedergabe von Musik-, 
Film- und Bilddateien. Zusätzlich auch als externer Datenträger geeignet.
Aufnahmefunktion und Datenübertragung von Audio- und Videodateien über 
Netzwerk (Streaming). Inklusive DVB-T HD und analog Tuner. 
 
 
 
Technische Änderungen vorbehalten. 

 


