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Spielend einfach Dateien und Multimediainhalte zentral auf dem FANTEC CL-35B1 

Cloud NAS Multimediaserver speichern und auf Endgeräten wie PC, Smartpho-

ne, Tablet, TV, Hifi Anlage, Spielekonsole und Mediaplayer über SUPERSPEED USB 3.0, 

GIGABIT Netzwerk oder weltweit über das Internet nutzen und abspielen. Freie Apps für 

iPhone, iPad und Android verfügbar. Geeignet für 8,89cm (3,5") SATA Festplatten. Durch 

die einfache und schnelle Installation mit Plug & Play ist das NAS im Handumdrehen ein-

satzbereit. Hohe Netzwerkperformance für mehr als doppelte Schreibgeschwindigkeit und 

bis zu 4x schnellere Lesegeschwindigkeit im Vergleich zu Standard GIGABIT NAS Geräten.  

SUPERSPEED USB 3.0 Anschluss mit bis zu 125MB/s Lese- & Schreibgeschwindigkeit - mehr als 

4x schneller Daten übertragen im Vergleich zu USB 2.0. Das schwarze Aluminiumgehäuse sorgt für 

idealen Schutz Ihrer Daten, auch bei mobilem Einsatz und optimale lautlose Kühlung der Festplatte.
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Status LEDs 
Robustes Aluminium Gehäuse
Standfuß für vertikalen Betrieb
Hauptschalter
SUPERSPEED USB 3.0 Anschluss

GIGABIT Netzwerkanschluss
Button für Firmwareupdates
Anschluss für externes Netzteil
Button zum zurücksetzen des Systems
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Technische Daten
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Abmessungen (Artikel)
• 39 x 205 x 127mm (B x T x H)

• Nettogewicht ~0,7kg pro Stück

Logistische Daten
• Abmessungen Retailbox 

(272 x 84 x 210mm - B x T x H)

• Abmessungen Verpackungseinheit 

(440 x 440 x 294mm - B x T x H)

• Bruttogewicht mit Retailbox 

~1,3kg pro Retailbox

• Verpackungseinheit 

10 Stück pro Karton

• Gesamtgewicht Karton 

14kg

• EAN 

4250273420210

Ausstattung 

• NAS - Network Attached Storage

• Geeignet für 8,89cm (3,5") SATA HDDs

	 Max. 3TB Speicherkapazität

• Weltweiter Datenzugriff via Cloud Funktion

• SUPERSPEED USB 3.0 Anschluss 

Datenübertragungen bis zu 5Gbit/s

• GIGABIT Netzwerkanschluss

	 Netzwerk Datentransfergeschwindigkeit

	 60MB/s Lesen und 25MB/s Schreiben

• Status LEDs (Vorderseite)

	 zur Anzeige von Power, Betriebs-

bereichtschaft, Fehler & HDD Kapazität

• WebDAV Server, iTunes Server, UPnP Sever,

	 FTP Server, Samba Server

• Zugriff über frei verfügbare Apps für Android 

und iOS Geräte

Unterstützte UPnP Clients
• Xbox 360 (JPG, MP3, WMV, XviD)

• PlayStation 3  

(JPG, MP3, MPEG-1, MPEG-2, XviD)

• iTunes (MP3)

• Windows 7 (Windows Media Player)

• Und weitere UPnP Clients

Anschlüsse
• 1x SATA (intern)

• 1x SUPERSPEED USB 3.0 (hinten)

• 1x GIGABIT Netzwerk (hinten) 

• 1x Stromanschluss (hinten)

Stromversorgung
• AC in 100-240V~, 50-60Hz 0,65A max.

• DC out 12V/2A

Betriebssystem
• Microsoft Windows XP, Vista, 7

• MacOS 10.5 und höher

• Linux

Mitgeliefertes Zubehör
• 1x Ethernetkabel

• 1x externes Netzteil

• 1x Standfuß

• 4x Gummifüße

• CD mit Bedienungsanleitung
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