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Standfuß

Verschlussklappen

2x Festplattenschächte

Blaue LEDs für HDD Status & Zugriff

SUPERSPEED USB 3.0 Anschluss

Stromanschluss

Hauptschalter

Schalter für RAID Modus

Reset Knopf

50mm Gehäuselüfter

Sichern Sie Ihre Daten auf dem FANTEC MR-35VU3R mit Platz für zwei SATA 

Festplatten in einem Gehäuse. Die SUPERSPEED USB 3.0 Schnittstelle sorgt 

für blitzschnelle Datenübertragung mit bis zu 5Gbit/s. Die verschiedenen 

RAID Modi bieten diverse Einstellungen für Datenredundanz und Datensicher-

heit. Einfache Installation durch Plug & Play mit Hot Swap. Der eingebaute 

50mm Lüfter sorgt für eine optimale Kühlung der Festplatten.
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2x 8,89cm (3,5") USB 3.0 RAID Gehäuse
Hersteller Artikel-Nr.: 1467
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Abmessungen (Artikel)
• 75 x 210 x 137mm (B x T x H)

• Nettogewicht ~0,900kg pro Stück

Logistische Daten
• Abmessungen Retailbox 

(255 x 138 x 178mm - B x T x H)

• Abmessungen Verpackungseinheit 

(580 x 265 x 385mm - B x T x H)

• Bruttogewicht mit Retailbox 

~2kg pro Retailbox

• Verpackungseinheit 

8 Stück pro Karton

• Gesamtgewicht Karton 

16kg

• EAN 

4250273414677

Ausstattung
• Festplattenwechselgehäuse 

• Geeignet für 2x 8,89cm (3,5") SATA HDDs

• RAID Controller

	 RAID Modi 0, 1, BIG & JBOD

• SUPERSPEED USB 3.0 Anschluss 

Datenübertragungen bis zu 5Gbit/s

• Interner 50mm Lüfter

• Blaue LED Anzeige (Vorderseite)

	 HDD Zugriff und Power

Anschlüsse
• 2x SATA (intern)

• 1x SUPERSPEED USB 3.0 (hinten)

• 1x Stromanschluss (hinten)

Stromversorgung
• AC in 100~240V

• DC out 12V/3A

Betriebssystem
• Microsoft Windows XP, Vista, 7

• MacOS 10.5 und höher

• Linux

Mitgeliefertes Zubehör
• 1x USB 3.0 Kabel

	 (kompatibel zu USB 2.0, 1.1)

• 1x externes Netzteil

• Bedienungsanleitung

2x 8,89cm (3,5") USB 3.0 RAID Gehäuse  
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