IF [ fantec RBP-88H.

Wiederaufladbares Akku-Pack zum Laden von USB Geraten

Hersteller Artikel-Nr.: 1657

DUAL-USB
CHARGING

Gleichzeitig bis zu zwei End-
gerate tber USB aufladen.

Mobiles Kraftwerk mit 8800 mAh.
FANTEC RBP-88H.

Ihr kleines Stromkraftwerk zum Mitnehmen mit 8800mAh Kapazitat.

Das FANTEC RBP-88H ist ein kompakter, wiederaufladbarer Akku zum Laden vieler Endgeréte, die tber einen USB Anschluss geladen
werden. Zwei USB Anschllisse am FANTEC RBP-52H mit je 5.0V - 5.5V / 1A bzw. 2.TA ermdglichen ein schnelles Aufladen von zwei
Endgeraten gleichzeitig. Laden Sie unterwegs ganz bequem lhr iPhone, iPod, Mobiltelefon oder Smartphone, Tablet, Headset uvm. wie-
der auf, ohne dabei auf eine Steckdose angewiesen zu sein. Die vier LEDs auf der Oberseite zeigen den aktuellen Akkuladezustand des
RBP-88H an. Geladen wird das FANTEC RBP-88H Uiber einen Mini-USB Anschluss, z.B. am PC oder Laptop.

Spezifikationen, [ Powerschaler

* Kapazitat 8800 mAh / 32.56 Wh

+ 2x USB Anschluss mit je 5.0V - 5.5V / 1A bzw. 2.1A sodestandsAnzege @)
+ Kompakte Bauform passend fiir jede Tasche

* Taste zum Start des Ladevorgangs

* Mini-USB Anschluss zum Laden am PC oder Notebook
+ 4| EDs zur Anzeige des Akkuladezustands

Hinwels.

+ Bitte Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch komplett auf. Die ersten
beiden Ladevorgange sollten ca. 12 Stunden dauern, danach reicht eine
Ladedauer etwa 10 Stunden aus.

+ Wenn Sie sich von ihrem Akku trennen wollen, stellen Sie bitte sicher, dass
Gerat ordnungsgemald zu entsorgen.

2x USB Anschluss mit je 5.0V

Beiliegendes Zubehor. Abmessungen (Verpackung). Verfligbare Variationen,
+ Mini-USB Kabel, +112x27x188mm (Bx T x H) + RBP-88H

+ Garantiekarte + Gewicht ~0,368 kg Art-Nr. 1651 - EAN 4250273416510
Abmessungen (Artikel). Abmessungen (Exportkarton)

+70x99x23mm (BxTxH) +400x300x200mm (BxTxH)

* Gewicht ~0,224 kg + 28 Stiick pro Karton

+ Nettogewicht ~11 kg
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