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Ausziehbarer 19“-Fachboden 3HE

19”-Serverbasisstation 3HE,
750 mm, Tragkraft 45 kg

Haben Sie einen Server, der nicht für die 19”-Montage 
vorgesehen ist oder ungeeignete ausziehbare Mon-
tageschienen? Dann können Sie die Serverbasisstation 
einsetzen. 
Sie ermöglicht Ihnen, auf der Konstruktion mit Vollaus-
zug beliebige bis zu 45 kg schwere Komponenten un-
terzubringen und diese komfortabel in die Infrastruk-
tur im Verteiler einzureihen. 
Die Station benötigt 3HE. Davon dienen 2HE für die 
ausziehbare Konstruktion und 1 HE für die zu installie-
renden Komponenten. Höhere Komponenten werden 
dann über der Basisstation eingebaut. Die Komponen-
ten werden entweder an den höhenverstellbaren Hal-
terungen befestigt oder einfach auf den Boden gelegt. 
Für den Anschluss der installierten Komponenten ste-
hen10“-Montagepositionen zur Verfügung, eine über 
die gesamte Front des ausziehbaren Teils, die zweite 
an der Rückseite des fest montierten Teils. Sie dienen 
vor allem zur Bestückung mit Steckdosenleisten und 
Patch-Panels. Dank ihrer Anordnung ist die Kabellänge 
minimal und die Gesamtinstallation sehr kompakt. An 
der Rückseite des festen Teils befi ndet sich zudem eine 
integrierte Keystone-Halterung. 
Der Innenraum der  Station ist Strom- und Datenkabeln 
vorbehalten, mit einer ziemlich großen Kabelreserve, 
und es können Dokumentationen aufbewahrt werden.
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