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Prozessor

installiertes Betriebssystem
Mainboard

Chipsatz
Southbridge

Hauptspeicher
Speichersteckplatze

onboard Grafik

Festplatte

optisches Laufwerk

freie 5 1/4 Zoll Einschiube
Schnittstellen hinten
Schnittstellen Front

LAN

Audio

Erweiterungsslots

Gehause

Gehéause Formfaktor (Board)
Abmessungen (BxHxT)
Gehausefarbe
Laufwerkseinschiibe intern
Laufwerkseinschiibe extern
Gehause Netzteil

Software

Garantie
Maus
Tastatur

Imagestabilitat

Technische Daten

Intel® Pentium® Prozessor E5500
(2x 2.80 GHz, FSB 800 MHz, 2 MB L2 Cache)

Original Windows® 7 Professional 32-bit
FTS®

Intel® G41
Intel® ICH7

1x 2048 MB DDR2-RAM PC800

2x DDR2 PC667/800, max. 4 GB
unterstitzt DUAL-Channel Memory Architecture

Intel® GMA 4500 Grafik
bis zu max. 256 MB shared memory,
DirectX 10-compliant

320 GB SATAII
(7.200 U/Min., 8 MB Cache)

DVD-RW +/- Brenner

1x

4x USB 2.0, 2x PS/2, LAN, Audio, VGA, seriell
2x USB 2.0, Audio, 20-in1 Card Reader
10/100/21000 MBit/s mit PXE

Realtek® ALC 663
6-Kanal High-Definition Audio

2x PCI, 1x PCle x1, 1x PCle x16
exone® Micro Tower FO1

Micro-ATX

175 x 360 x 380 mm

Weil3/Schwarz

2x 3,5"

2x 5,25"

Delta® 400 Watt, 120 mm Netzteillufter

Acrobat Reader (PDF-Betrachtungssoftware)

7-Zip (De-/ Komprimierungssoftware)

Nero (Brennsoftware)

2 Jahre Bring-In Garantie inkl. Teile-Vorabaustausch
Optical 2-Tasten-Scroll-Maus

(USB, optisch, fur Links- und Rechtshander geeignet, weil3)
exone® K370

(USB, weil)

Q32010

Alle exone-Systeme werden in Deutschland produziert.
Das Qualitdtsmanagement-System ist nach DIN EN ISO 9001
zertifiziert.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
Copyright 2010 EXTRA Computer GmbH



