
exone PROFESSIONAL 4070 i5-660 W7 (c´t)
Art.-Nr. 51258

     Technische Daten

Hersteller    exone®
Prozessor    Intel® Core™ i5-660 Prozessor

(2x 3.33 GHz, 4 MB L2 Cache) 
Win 7 XP Mode Support

CPU Socket    LGA1156
installiertes
Betriebssystem    Original Windows® 7 Professional 64-bit

Mainboard    FTS®
Chipsatz    Intel® Q57

Hauptspeicher    2x 2048 MB DDR3-RAM PC1333
Speichersteckplätze     4x DDR3 PC1066/1333, max. 16 GB

unterstützt DUAL-Channel Memory Architecture 
onboard Grafik     Intel® GMA HD

bis zu max. 1,7 GB shared memory, 
DirectX10-compliant

Festplatte    500 GB SATA II
(5.400 U/Min., 32 MB Cache)

RAID    0, 1, 5, 10
optisches Laufwerk    DVD-RW +/- Brenner

freie HDD Einschübe    1x
freie 5 1/4 Zoll Einschübe    1x

Schnittstellen hinten    8x USB 2.0, 2x PS/2, LAN, Audio, seriell, DVI, DisplayPort
Schnittstellen Front    2x USB 2.0, Audio

LAN     10/100/1000 MBit/s mit PXE und Wake-on-LAN
Audio     Realtek® ALC 663

6-Kanal High-Definition Audio
CardReader    75-in1 Card Reader + 1x USB 2.0

Erweiterungsslots     2x PCI, 2x PCIe x16
Stromversorgung    Fortron® 350 Watt, 85plus zertifiziert

super-silent, 120 mm Netzteillüfter
Gehäuse    exone® MiniTower BTX

Gehäuse Besonderheit    beide Seitenteile abnehmbar
Festplatte gummigelagert,
Seitenteile mit Vorhängeschloss verriegelbar

Gehäuse Formfaktor (Board)    BTX
Abmessungen (BxHxT)    185 x 385 x 400 mm

Gehäusefarbe    Schwarz/Alu
Gehäuse Gewicht    7.00 kg

Laufwerkseinschübe intern    2x 3,5"
Laufwerkseinschübe extern    2x 5,25" 1x 3,5"

Software    Nero (Brennsoftware)
Garantie    3 Jahre Bring-In Garantie inkl. Teile-Vorabaustausch

Maus    exone® U96 2-Tasten+Scroll-Maus
(USB, optisch, für Links- und Rechtshänder geeignet)

Tastatur    exone® Deluxe 250
(PS/2, spritzwassergeschützt, stoßfest, schwarz)

Imagestabilität    Q2 2011

Alle exone-Systeme werden in Deutschland produziert.
Das Qualitätsmanagement-System ist nach DIN EN ISO 9001 
zertifiziert.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
Copyright 2010 EXTRA Computer GmbH


