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     Technische Daten

Hersteller    exone®
Alle exone-Systeme werden in unserer eigenen Fertigung
hergestellt

Prozessor    Intel® Pentium® Prozessor G6950
(2x 2.80 GHz, 3 MB L2 Cache)

CPU Socket    LGA1156
installiertes
Betriebssystem    Original Windows® 7 Professional 32-bit

inkl. Windows XP-Mode Installation
Mainboard    FTS®

Chipsatz    Intel® H55
Hauptspeicher    1x 2048 MB DDR3-RAM PC1333

Speichersteckplätze     4x DDR3 PC1066/1333, max. 16 GB
unterstützt DUAL-Channel Memory Architecture 

onboard Grafik     Intel® GMA HD (nur mit entsprechender CPU und GPU)
bis zu max. 1,7 GB shared memory, 
DirectX10-compliant

Festplatte    250 GB SATA II
(7.200 U/Min., 8 MB Cache)

optisches Laufwerk    DVD-ROM (16x)
freie Floppy Einschübe    1x 

freie 5 1/4 Zoll Einschübe    1x
Schnittstellen hinten    6x USB 2.0, 2x PS/2, LAN, Audio, VGA, seriell, DVI

LAN     10/100/1000 MBit/s mit PXE und Wake-on-LAN
Audio     Realtek® ALC 663

6-Kanal High-Definition Audio
Gehäuse Erweiterungsslots    4

Erweiterungsslots     2x PCI, 1x PCIe x8, 1x PCIe x16
Stromversorgung    300 Watt MED, inkl. ext. Erdungsbolzen

Gehäuse    exone® MiniTower Medical SG400
Gehäuse Besonderheit    Seitenteile mit Vorhängeschloss verriegelbar

werkzeuglos zu öffnen
Gehäuse Formfaktor (Board)    Micro-ATX

Gehäuse Verschraubung    einseitig
Abmessungen (BxHxT)    180 x 365 x 402 mm

Gehäusefarbe    Beige
Gehäuse Gewicht    6.50 kg

Steckkarten    I/O Slotblech (1x parallel)
Laufwerkseinschübe intern    2x 3,5"
Laufwerkseinschübe extern    2x 5,25" 2x 3,5"

Gehäuse Lüfter    1x 80 x 80 x 15 mm Frontlüfter, 1x 80 mm (optional)
Gehäuse Netzteil    optional

Potentialausgleich    Stecker (DIN 42801) 
aus Messing, vernickelt, zum Anschrauben an Geräte, Betten
oder Wandschienen.

Garantie    3 Jahre Bring-In Garantie
Maus    Logitech® B110 3-Tasten+Scroll-Maus

(USB, optisch, für Links- und Rechtshänder geeignet, grau)
Tastatur    Cherry® G81-3000

(PS/2 / USB, grau)
Zertifizierungen    DIN EN 60601-1:2005/2006/-2:2007 Sicherheit für mediz. elektr.

Geräte
DIN EN 55011 Störemission, DIN EN 55024 Störfestigkeit,
EN61000-3-2 (Oberwellen), EN61000-3-3 (Flicker),
CE-Kennzeichnung gemäß EU-Richtlinien, Vorgaben für den
Blauen Engel werden erfüllt, GS geprüft

Konformität    CE
Qualität    EXTRA Computer besitzt ein Qualitätsmanagement-System, welches

nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert ist

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
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