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Fernwartung und -zugriff
Der exone® PROFESSIONAL 1102 verfügt über integrierte Fernsteuerungsfunktionen:
Systemverwaltung, Wartung und aktive Sicherheitsaufgaben - dank der Intel® vPro-Technologie. Sie können den exone®
PROFESSIONAL 1102 über Fernzugriff verwalten, Diagnoseaufgaben durchführen und Fehler beheben. Somit sparen Sie Zeit und
Kosten, die für die Wartung des PCs vor Ort anfallen. Basierend auf dem Intel® vPro Chipsatz Q77 bietet der exone® PROFESSIONAL
1102 eine zukunftssichere PC-Technologie mit einer langen Imagestabilität bis mindestens Anfang 2014.

- unterstützt Intel® vPro-Technologie zur Fernverwaltbarkeit
- inkl. Multifunktions-Cardreader
- neueste USB 3.0 Frontschnittstelle für noch schnellere Datenübertragung
- lange Verfügbarkeit
- RAID 0, 1, 5, 10
- bis zu 32 GB Speicher
- parallele Schnittstelle optional

 Technische Daten
Hersteller exone®

Alle exone-Systeme werden in unserer eigenen Fertigung hergestellt
Prozessor Intel® Core™ i5-3570 Prozessor

(4x 3.40 GHz, GPU HD2500, 6 MB L2 Cache)
Win 7 XP Mode Support

CPU Socket LGA1155
installiertes

Betriebssystem
Windows® 7 Professional 64-bit
inkl. Windows XP-Mode Installation

Mainboard FTS® D3162-B
Chipsatz Intel® Q77

Hauptspeicher 2x 4096 MB DDR3-RAM PC1600
Speichersteckplätze 4x DDR3 PC1066/1333/1600, max. 32 GB

unterstützt DUAL-Channel Memory Architecture
onboard Grafik Intel® GMA HD

Festplatte 1.0 TB SATA III
(7.200 U/Min., 32 MB Cache)

RAID 0, 1, 5, 10
optisches Laufwerk DVD-RW +/- Brenner

freie 5 1/4 Zoll Einschübe 1x
Schnittstellen hinten 2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 2x PS/2, LAN, Audio, DVI-I, DisplayPort, seriell
Schnittstellen Front 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, Audio

LAN 10/100/1000 MBit/s, Intel 82579LM, WOL/PXE, iAMT8
Audio Conexant CX20642

5.1 Kanal High-Definition Audio
CardReader 75-in-1 CardReader + 1x USB 2.0

Gehäuse Erweiterungsslots 4
Erweiterungsslots 1x PCI, 1x PCIe x1, 1x PCIe x16 (Gen3), 1x PCIe x16 (Gen2, 4 Lanes)
Anschlüsse intern 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 4x SATA II, 2x SATA III, parallel
Stromversorgung Fortron® 350 Watt, 85plus zertifiziert

super-silent, 120 mm Netzteillüfter
Gehäuse exone® MicroTower PC31 V2.0 (3.0)

Gehäuse Besonderheit beidseitige Montage möglich,
Verwendung von halogenfreien Kunststoffen,
inkl. Luftfilter

Gehäuse Security Kensington Lock
Gehäuse Formfaktor (Board) Micro-ATX

Abmessungen (BxHxT) 198 x 377 x 400 mm
Gehäusefarbe Schwarz/Silber

Laufwerkseinschübe intern 2x 3,5"
Laufwerkseinschübe extern 2x 5,25", 1x 3,5"

Betriebstemperatur 5 bis 32 Grad Celsius
Luftfeuchtigkeit 10% bis 75%

Garantie 3 Jahre Bring-In Garantie inkl. Teile-Vorabaustausch innerhalb Deutschlands
Maus exone® Business 2-Tasten+Scroll-Maus

(USB, optisch, für Links- und Rechtshänder geeignet, schwarz)
Tastatur exone® Business Ultra Flat

(USB, spritzwassergeschützt, stoßfest, schwarz)
Imagestabilität Q1 2014

Board Besonderheit Intel® vPro, Trusted Platform Modul V1.2 (Infineon)
Recovery BIOS, System/BIOS/HDD Password,
USB Access Protection, Write Protection for BIOS,
EraseDisk, Silent Fan/Drives, System Guard, Multi-Boot,
H/W Watchdog onboard

Blauer Engel Unsere Produkte entsprechen den Anforderungen des Blauen Engel
Konformität CE

Qualität EXTRA Computer besitzt ein Qualitätsmanagement-System, welches nach DIN ISO 9001 zertifiziert ist




