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Technische Daten
Hersteller exone®
Alle exone-Systeme werden in unserer eigenen Fertigung hergestellt
Prozessor Intel® Pentium® Prozessor G2030
(2x 3,00 GHz, 3 MB L2 Cache)
CPU Socket LGA1155
installiertes Windows® 7 Professional 64-bit
Betriebssystem inkl. Windows XP-Mode Installation (Downgrade von Windows® 8 Pro 64-bit)
Mainboard FTS® D2990-A
Chipsatz Intel® H61
Hauptspeicher 1x 4096 MB DDR3-RAM PC1600
Speichersteckplatze 2x DDR3 PC1066/1333, max. 16 GB
unterstiitzt DUAL-Channel Memory Architecture
onboard Grafik Intel® HD Graphics
DirectX10.1-compliant oder DirectX11 (mit entsprechender CPU)
Festplatte 500 GB SATA Il
(7.200 U/Min., 16 MB Cache)
g, ) optisches Laufwerk DVD-RW +/- Brenner
‘ Intel freie 3 1/2 Zoll Einschiibe 1x

freie 5 1/4 Zoll Einschiibe 1x

inside” Schnittstellen hinten 4x USB 2.0, 2x PS/2, LAN, Audio, VGA, DVI-D
PENTIUM® Schnittstellen Front 4x USB 2.0, Audio
LAN 10/100/1000 MBit/s, Realtek RTL8111E, WOL/PXE
. Powered by Audio Realtek® ALC 663
&R Windows 8 © 6-Kanal High-Definition Audio
W FU J lTSU Gehéause Erweiterungsslots 4
Erweiterungsslots 2x PCle x1, 1x PCle x16
& Windows 7 Anschliisse intern 4x USB 2.0, 2x SATA I

Mainboard Stromversorgung Fortron® 300 Watt, 80plus zertifiziert

120 mm Netzteilltfter

Gehause exone® MicroTower PC31 V2.0

Gehéuse Besonderheit beidseitige Montage mdglich,
Verwendung von halogenfreien Kunststoffen,
inkl. Luftfilter
Gehéduse Security Kensington Lock
Gehéause Formfaktor (Board) Micro-ATX
Abmessungen (BxHxT) 198 x 377 x 400 mm
Gehausefarbe Schwarz/Silber
Laufwerkseinschiibe intern 2x 3,5"
Laufwerkseinschiibe extern 2x 5,25", 1x 3,5"
Betriebstemperatur 5 bis 32 Grad Celsius
Luftfeuchtigkeit 10% bis 75%
Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie inkl. Teile-Vorabaustausch innerhalb Deutschlands
Maus exone® Business 2-Tasten+Scroll-Maus

(USB, optisch, furr Links- und Rechtshander geeignet, schwarz)

Tastatur exone® Business Ultra Flat
(USB, spritzwassergeschiitzt, stoRfest, schwarz)

Imagestabilitdt Q4 2013
Blauer Engel Unsere Produkte entsprechen den Anforderungen des Blauen Engel
Konformitit CE
Qualitdt EXTRA Computer besitzt ein Qualitdtsmanagement-System, welches nach DIN ISO 9001 zertifiziert ist
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