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exone BUSINESS 1103 i5-4590

Qualitat und Stabilitat

IT fir Unternehmen exone

« leistungsstarker Intel® Core™ Prozessor der vierten Generation

« umfangreiche Schnittstellenausstattung Sk

« bis zu 32 GB Arbeitsspeicher . D
i, intel)

« 1 TB Festplattenkapazitat

« superschnelle Dateniibertragung mit USB 3.0 inside”

* VGA, DVI-D und DisplayPort-Monitoranschliisse CORE"i5

« seriell und optional parallele Schnittstelle

Der exone® BUSINESS 1103 besticht durch hohe Qualitat und Stabilitat. Er
ist der perfekte Business-PC, der mit vielen Anschlussméglichkeiten die
taglichen Herausforderungen im Buroalltag meistert und séamtlichen
Anwendungen gerecht wird. Durch sein hohes Maf3 an Flexibilitét ist dieser

PC einfach erweiterbar und aufriistbar. Prozessor
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Irrtum und Anderungen vorbehalten.

Abbildung kann vom tatsachlichen Produkt abweichen. .
Gehéause

Frontschnittstellen

Laufwerkseinschube
extern

Intel® Core™ i5-4590 Prozessor
(4x 3,30 GHz bis zu 3,70 GHz mit Intel® Turbo-Boost-
Technik, HD 4600, 6M Cache)

Free DOS

Powered by Fujitsu® - Hergestellt in Deutschland
Intel® B85

4x DDR3 PC1333/1600, max. 32 GB (unterstitzt Dual
Channel-Speicherarchitektur)

Intel® HD Graphics, DirectX11.1-Unterstutzung (mit
entsprechender CPU)

Intel® Clarkville i217LV, 10/100/1000 MBit/s
Realtek ALC 671 5.1-Kanal High Definition Audio

2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 2x PS/2, VGA, DVI-D,
DisplayPort, LAN, Audio, seriell

1x PCle x16 3.0, 1x PCle x16 (at x4) 2.0, 2x PCle x1 2.0
2x USB 3.0, 4x USB 2.0, parallel, 4x SATA3 (6Gb/s)

2 x4 GB DDR3 PC1600

1.0 TB HDD 3,5" SATA3 mit 6 Gb/s
(7.200 U/Min., 32 MB Cache)

DVD-RW +/- Brenner
exone® MicroTower PC31 (3.0)
2x USB 3.0, 2x USB 2.0, Audio

2x 5,25", 1x 3,5"



Laufwerkseinschube
intern

Besonderheit
Sicherheit
Farbe

Abmessungen (BxHXT)

Netzteil
Tastatur
Maus

Garantie

freie Einschibe extern
5,25"

freie Einschiibe extern
3,5"

Gerauschentwicklung
Betriebstemperatur

Luftfeuchtigkeit
Blauer Engel
Konformitat
Qualitat

Energy Star®

1x 3,5"

Verwendung von halogenfreien Kunststoffen, inkl. Luftfilter
Kensington Lock, abschlie3bar

schwarz/silber

198 x 377 x 400 mm

Fortron® 350 Watt, 80 PLUS Bronze zertifiziert, super-
silent, 120 mm Netzteillufter

exone® CHERRY Business Ultra-Flat-Tastatur (USB,
spritzwassergeschiitzt, stol3fest)

exone® CHERRY Business 3-Tasten-Maus mit Scrollrad
(USB, optisch, fiir Links- und Rechtshander geeignet)

3 Jahre Bring-In
inkl. Teilevorabaustausch

ca. 21 dB(A)
5°C bis 32°C
10% bis 75% (nicht kondensierend)

Unsere Produkte entsprechen den Anforderungen des
Blauen Engel.

CE

EXTRA Computer besitzt ein Qualitaitsmanagement-
System, welches nach DIN ISO 9001 zertifiziert ist.

zertifiziert



